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を全に正しくお使いいただくために、操作の前には化ず「イ呆守編『ま全上のご注意』」 
をお読みください。 













■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の';ま意について記載してあります。ご使用の前に、こ 
の使用説日月書を最後までよくお読みの上、正しくお使いく ださし、。 また、この使用説明書が'必、要になっ 
たとき、すぐに利用できるように保管してく ださし、。 

を全に正しくお巧いいただくために、操作の前にはかず巧用説日月書 < 保ず編 > の『ま全上のご注意』を 
お読みください。 


なま会社リコー 



* TrueType は、米国 Apple Computer,Inc. の各国での登録商標です。 

* Windows, Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登録商標です。 

* BMLinkS は、社団法人ビジネス機械 • 情報システム産業協会の登録商標です。 

• その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。 

* Windows® 95 の製品名は、 Microsoft® Windows® 95 です。 

* Windows® 98 の製品名は、 Microsoft® Windows® 98 です。 

* Windows® Me の製品名は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me) です。 

* Windows® 2000 の製品名は]^:!下のとおりです 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 
Microsoft® Windows® 2000 Server 

* Windows XP の製品名は姑下のとおりです。 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft® Windows® XP Professional 

* Windows Server™ 2003 の製品名は攻下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition 
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition 

* Windows NT® 4.0 の製品名は攻下のとおりです。 

Microsoft® Windows NT® Server 4.0 
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 
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1 .用紙について 


使用できる用紙 


用紙の種類とサイズ 

各給紙トレイにセツトできる用紙の種類、サイズ-方向.最大セツト枚数はな下のとおりです。 


夕補足 

口お外向けサイズの用紙はな下のとおりに表示されます。 


本書の表記 

11X17 

Legal 

( 8 V 2 XI 4 ) 

Letter 

( 8 V 2 XII) 

Half Letter 
(5V2X8I/2) 

パネルの表示 

DL 

LG 

LT 

HL 

プリンタードライバーの表示 

ダブルレター 

リーガル 

レター 

ハーフレター 


ロ ロは縦方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは['巧']と表示されます。 

□ 口は横方向に用紙をセットすることを表し、操作パネルでは[3：：|]と表示されます。 

□セツトできる用紙の向きにご注意ください。用紙サイズごとにセツトできる方向がホまっていま 
す。 


❖ 給紙トレイ（標準）の場合 


用紙の種類 

用紙のサイズ 

最大セット枚数 

普通紙、再生紙 

A3 口、 B4 口、 A4D 、 A4 口、 B5D 、 B5 口、 

A5D 、 A5 口 * 1、 B 6 口 * 1、 A 6 口 * 1、 11x17 口 * !、 
Legal( 8 V 2 Xl 4 ) 口 * 1、 LetterfSVsXll) 口 * i 、 
Letter( 8 V 2 Xll) 口 、 Half Letter (か 2 X 8 V2)D 、 

Half Letter (か 2 X 81 / 2 ) 口 * 1、 不定形サイズ（長さ 
148 〜 432mm 、 幅 100 〜 297mm) 

250 枚* 2 

OHP フイルム 

A4 口 

20 枚* 3 

はがき 

官製はがき 〇リ、 往復はがき 口！：？ *4 

50 枚 


' 1 操作バネルでサイズの設をが'必要です。づ P .8 「自動検巧されないサイズの用紙をセットしたとき」 

つ普通紙の最大セット枚数は「リコー PPC 用紙タイプ目200」使用時のものです。 

つ OHP フイルムはリコー推奨のものをご使用ください。 

’ 4 往復はがきは析り目のないものをご使用ください。 

夕補足 

□給紙トレイ（標準）にセットできる用紙厚は 60 〜 163g/m 2 です。 

口不定形サイズの用紙と往復はがきをセットしたときは用紙サイズの設定うす必要です。づ P .9 「不定 
形サイズの用紙をセツトしたとき」 
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用紙に ついて 


❖ 50地 [ i 曽設トレイユニット（オプション）の場合 


用紙の種類 

用紙のサイズ 

最大セット枚数 

普通紙、再生紙 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 D 、 A 4 口、 B 5 D 、 B 5 口* i 、 

A 5 口、 A 5 口*1、 11 x 17 口 、 Legal ( 8V2XI4 ) 口 
*1 、 Letter ( 8V2XII ) 口 、 Letter ( 8V2XII ) 口* 1 、 
HalfLetter (5 V 2 X 8 V 2 )D *1 

500枚*2 


’■* 操作パネルでサイズの設をがか要です。与 P .14 「自動検知されないサイズの用紙をセットしたとき」 
つ普通紙の最大セット枚数は「リコー PPC 用紙タイプ目200」使用時のものです。 

夕補足 

□ 500枚増設トレイユニット（オプション）にセットできる用紙厚は60〜 105 g / m 2 です。 


❖ 手差しトレイ（マルチ）の場合 


用紙の種類 

用紙のサイズ 

最大セット枚数 

普通紙、再生紙 

A 3 口、 B 4 口、 A 4 D 、 A 4 口、 B 5 D 、 B 5 口、 

A 5 D 、 A 5 口、 B 6 口、 A 6 口、 11 x 17 口、 
Legal ( 8 V2Xl 4 ) 口、 Letter ( 8 V2Xll ) D 、 

Letter ( 8V2Xll ) 口 、 Half Letter 口、不定形サイズ 
(長さ148〜 457 mm 、 幅90〜 305 mm ) 

獅枚 *1 

OHP フイ J レム 

A 4 口 

50枚 *2 

はがき 

官製はがき D 、 往復はがきロロ * 3 

30枚 


’■* 普通紙の最大セット枚数は「リコー PPC 用紙タイプ目200」使用時のものです。 
で OHP フイル厶はリコー推巽のものをご使用ください。 

つ往復はがきはネ斤り目のないものをご使用ください。 


夕補足 

□手差しトレイ（マルチ）にセットできる用紙厚は60〜 163 g / m 2 です。 

□手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットしたときは、操作パネルで用紙サイズの設定が必要です。 
二 P .16 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 

口不定形サイズの用紙と往復はがきをセットしたときは用紙サイズの設定が必要です。づ P .17 「不 
定形サイズの用紙をセットしたとき」 

□手差しトレイ（マルチ）にはなるベく口方向に用紙をセットしてください。 













用紙をセットする 


用紙をセツトする 


A ミ主意 


• 機械内部には高温の部をが 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ル A の貼ってある周辺には 
触れないでください。やけど 
の原因になります。 


給紙トレイ（標準）に用紙 
をセツトする 


户参照 

給紙トレイ（標準）にセットできる用紙につ 
いては P .3 「用紙の種類とサイズ」を参照し 
てください。 

夕補足 

口厚紙 、 OHP フイルム などを セット したときは、 
必ず操作パネルまたはプリンタードライバー 
で、 厚紙または OHP の設定をしてください。操 
作パネルの設定に ついては、 P .10 「用紙種類 
を設ちするとき」を、プリンタードライバー 
の設定方法はヘルプを参照して く ださい。 


用紙を補給するとき 


D 給紙トレイを止まるまでゆつくりと引き 
出します。 


Q 「 Push 」 を巧して底板を下げます。用紙が 
セツトされているときは、用紙の上から 
巧し下げます。 



0 印刷する面を上にして、用紙を揃えて 
セツトします。 



帮重要 

□セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 
示された上限表示を超えないようにし 
てください。 

































用紙に ついて 


D サイドフェンスと用紙の間に隙間がない 
ことを確認します。 

隙間がある場合は、な下の手順でサイドフェ 
ンスの位置を調整します。 

〇サイドフェンスのロックを解除しま 
す。 



0サイドフェンスの緑色のレバーを押し 
ながら（①)、セットした用紙との間に 
隙間ができなし、位置までサイドフェン 
スを移動させます（風。 



e サイドフェンスをロックします。 



0 給紙トレイ（標準）を閉めます。きちんと 
セツトされるまで巧し込んでください。 


用紙サイズを変更するとき 


D 給紙トレイを止まるまでゆつくりと引き 
出します。 



Q「Push」 を押して底板を下げます。用紙が 
セツトされているときは、用紙の上から 
巧し下げます。 



0用紙がセットされているときは取り出し 
ます。 

D サイドフェンスのロックを解除します。 








































用紙をセットする 


E ] サイドフェンスの緑色のレバーを押しな 
がら （の）、 移動させて （②） スぺースを 
広げます。 



0エンドフェンスの両端を押さえたまま 
(①）、移動させて（②）スぺースを広げま 
す。 



E 1 新しい用紙を印刷する面を上にして、揃 
えてセツトします。 



菊瞳要 

□セツトする用紙の量は、給紙トレイ内に 
示された上限表示を超えないようにし 
てください。 


0サイドフェンスの緑色のレバーを巧しな 
がら（①)、セットした用紙サイズに合わ 
せて、サイドフェンスと用紙の間に隙間 
ができない位置まで移動させます（②)。 



0用紙が固定されたことを確認してから、 
サイドフェンスをロックします。 



[ E エンドフェンスの両端を押さえたまま 
(①)、セットした用紙サイズに合わせて、 
エンドフェンスと用紙の間に隙間ができ 
ない位置まで移動させます（風。 



[ B 給紙トレイ （標準） を閉めます。きちんと 
セツトされるまで押し込んでください。 




















































用紙に ついて 


自動検知されないサイズの用紙を 
セットしたとき 


D 【▲】または【▼】キーを使用して目的の 
給紙トレイを表示させ、 【0K】 キーを押し 
ます。 


夕補足 

日 自動檢知されないサイズの用紙は、 B 5 口、 
A 5 口、 B 6 口、 A 6 口、 11 x 17 口 、 Legal ( 8V2XI4 ) 
口 、 Letter ( 8 V が11)0 、 Half Letter (5 V2X8 V2 ) D 、 
Half Letter (5 V2X8V2 ) 口です。 

户参照 

用紙のセツト方法については P . 6 「用紙サイ 
ズを変更するとき」を参照してください。 
ここでは Letter 口 を例に説明します。 

D 【メニュー】キーを巧します。 


h •オンライン 
〇 

メ ニュー 

〇 


〇 A 

リセット 

〇 

强苗!が拓 OK 

〇 腎ァ^ムデ-ジン〇邸 

1 1 1 1 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シ セツ テイ」を表示させ、 【OK】 キーを巧 
します。 



用紙設定の項目を選択する画面が表示され 
ます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「トレ 
イヨウシサイズ」を表示させ、 【OK】 キー 
を巧します。 



給紙トレイを選がする画面が表示されます。 



用紙サイズを選択する画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用してセット 
した用紙サイズとセット方向の組み合わ 
せを表示させ、 【OK】 キーを巧します。 



あ 2 妍をメニュー画面に戻ります。 

D 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 



ここまでで設定は完了です。 

菊睦要 

口自動検知されないサイズの用紙での印 
刷が終わったあと、自動検知される用紙 
で印刷する場合は、用紙をセツト直して 
から手順已に進み、設定を「自動検知」に 
戻してください。 

0【メニユー】キーを巧します。 


トオンライン タニ；!一 
〇 〇 
リセット强制巧お 


〇 〇 


S 想 アラームデータイン 

め h 令 


〇 A 

OK 

Q V 


メニュー画面が表示されます。 


ZDJS001J 



































































































用紙をセットする 


日【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シセツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



用紙設定の項目を選択する画面が表示され 
ます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「トレ 
イヨウシサイズ」を表示させ、 【0 K 】 キー 
を巧します。 



給紙トレイを選がする画面が表示されます。 

[B 【▲】または【▼】キーを使用して目的の 
給紙トレイを表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙サィズを選がする画面が表示されます。 

[B 【▲】または【▼】キーを使用して「ジド 
ウケンチ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



約2み’後メニュー画面に戻ります。 

E 【オンライン】 キーを 巧します。 


通常の画面に戻ります。 



不定形サイズの用紙をセットしたとき 

菊喧要 

口不定形サイズの設定は、操作パネルで斤った 
設定よりもプリンタードライパーの設定が 
有効になります。プリンタードライバーで設 
をする場合は、操作パネルでの設定は不要で 
す。ただし RPCS プリンタードライバーな外 
で印刷するときは、操作パネルで設定する必 
要があります。プリンタードライバーについ 
てはプリンタードライバーのヘルプを参照 
してください。 

口標準トレイにセットできる最大の不定形サ 
イズは、手差しトレイ（マルチ）にセットで 
きる不定形サイズよりも小さくなっていま 
す。このため、標準トレイにセットできる不 
を形サイズよりも大きいサイズを指定して 
プリンタードライバーから印刷すると、はみ 
出した部をが印刷されないことがあります。 
この場合は，手差しトレイ（マルナ）を使用し 
て印刷してください。づ P .17 「不定形サイズ 
の用紙をセットしたとき」 

口不定形サイズの設定ができないアプリケー 
シヨンでは、印刷できません。 

□標準トレイにセットした不定形サイズの向 
きは、図のようになっています。 
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用紙について 


D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


h •オンライ> 
〇 

にユー 

〇 


〇么 

リセット 

〇 

强苗曲巧 
〇 

0 K 

巧宏 アラームデータイン C 1 ^ 

© h ク 

1 1 1 1 


0【▲】または【▼】キーを使用して給紙方 
向に対して横のサイズを入力し、 【0 K 】 
キーを巧します。 



縦サイズを入力する画面が表示されます。 

E1 【▲】または【▼】キーを使用して給紙方 
向に対して縦のサイズを入力し、 【0 K 】 
キーを巧します。 


メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シセツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



用紙設定の項目を選択する画面が表示され 
ます。 

0 【▲】または【▼】キーを使用して「トレ 
イヨウシサイズ」を表示させ、 【0 K 】 キー 
を巧します。 



D 【▲】または【▼】キーを使用して「トレ 
イ1」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



給紙トレイ（標準）の用紙サイズを選がする 
画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを使用して「フテ 
イケイサイズ（カスタム）」を表示させ、 
【0 K 】 キーを巧します。 



不定形サイズを入力する画面が表示されま 
す。 



設をした用紙サイズが表示され、約2巧後メ 
ニュー画面に戻ります。 

E3 【オンライン】キーを巧します。 


通常の画面に戻ります。 



用紙種類を設定するとき 


セットした用紙の種類を設定することでより適 
切な印刷を斤うことができます。設定できる用 
紙種類はな下のとおりです。 

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙、レターへッ 
ド、ラベル、 OHP 、 厚紙 

菊虐要 

ロラベル、 OHP 、 厚紙をセットしたときは、必、 
ず用紙種類を設定してください。 


























































































































用紙をセットする 


D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


オンフイ>，ニュー11 3 民る 

〇。 C _ ] 〇 A 

强苗!が巧 0 K 

〇 腎ア气-ムデづイン〇 ^ 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シセツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



用紙設定の項目を選択する画面が表示され 
ます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シシュルイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



給紙トレイを選がする画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して目的の 
給紙トレイを表示させ、 【0 K 】 キーを押し 
ます。 



用紙種類を選がする画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用してセット 
した用紙の種類を表示させ、にがキーを 
巧します。 


Q 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 



500枚増設トレイユニット 
(オプション）に用紙をセツ 
卜する 


A ミ主意 


• 機械内部には高温の部をが 
あります。 r 高温注意」のラべ 
ル A の貼ってある周辺には 
触れないでください。やけど 
の原因になります。 


户参照 

500枚増設トレイ ユニット （オプション）に 
セットできる用紙については P .3 「用紙の種 
類とサイズ」を参照してください。 


用紙を補給するとき 


D 給紙トレイを止まるまでゆつくりと引き 
出します。 






約2み’後メニュー画面に戻ります。 










































































用紙に ついて 


0印刷する面を上にして、用紙を揃えて 
セツトします。 



菊憧要 

□セットする用紙の量は、給紙トレイ内に 
示された上限表示を超えないようにし 
てください。 

B サイドフェンスと用紙の間に隙間がない 
ことを確認します。 


隙間がある場合は、な下の手順でサイドフエ 
ンスの位置を調整します。 

〇サイドフェンスのロックを解除します。 



0サイドフェンスの緑色のレバーを巧し 
ながら（①)、セットした用紙との間に 
隙間ができなし、位置までサイドフェン 
スを移動させます（③)。 



e サイドフェンスをロックします。 



0給紙トレイを閉めます。きちんとセット 
されるまで押し込んでください。 


用紙サイズを変更するとき 


D 給紙トレイを止まるまでゆつくりと引き 
出します。 



Q 用紙がセットされているときは取り出し 
ます。 

B サイドフェンスのロックを解除します。 
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用紙をセットする 


D サイドフェンスの緑色のレバーを押しな 
がら （の）、 移動させて （②） スぺースを 
広げます。 



0エンドフエンスの両端を押さえたまま 
(①）、移動させて（②）スぺースを広げま 
す。 



0新しい用紙を印刷する面を上にして、揃 
えてセツトします。 



菊瞳要 

□セツトする用紙の量は、給紙トレイ内に 
示された上限表示を超えないようにし 
てください。 


E 1 サイドフェンスの緑色のレバーを巧しな 
がら（①)、セットした用紙との間に隙間 
ができない位置までサイドフェンスを移 
動させます (( D ) 〇 



E 3 用紙が固定されたことを確認してから、 
サイドフェンスをロックします。 



0エンドフェンスの両端を押さえたまま 
(①)、セットした用紙サイズに合わせて移 
動させます（③)。 



[ E 給紙トレイを閉めます。きちんとセット 
されるまで押し込んでください。 
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用紙に ついて 


自動検知されないサイズの用紙を 
セットしたとき 


夕補足 

口自動検知されないサイズの用紙は、 B 5 口、 
A 5 口、 Legal ( SVsxM ) 口、 Letter ( 8V2XII ) 
口、 H 址 Letter (5 V 2 X 8 V 2) 口です。 

户参照 

用紙のセツト方法については P .12 「用紙サイ 
ズを変更するとき」を参照してください。 
ここでは Letter 口を例に説明します。 

D 【メ ニュー】キーを 押します。 



メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シ セツ テイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



用紙設定の項目を選択する画面が表示され 
ます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「トレ 
イヨウシサイズ」を表示させ、 【0 K 】 キー 
を巧します。 



給紙トレイを選がする画面が表示されます。 


D 【▲】または【▼】キーを使用して目的の 
給紙トレイを表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙サイズを選がする画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用してセット 
した用紙サイズとセット方向の組み合わ 
せを表示させ、 【0 K 】 キーを巧します。 



あ2み’後メニュー画面に戻ります。 

D 【オンライン】 キーを 巧します。 


通常の画面に戻ります。 



ここまでで設定は完了です。 


菊虐要 

口自動検知されないサイズの用紙での印 
刷が終わったあと、自動検知される用紙 
で印刷する場合は、用紙をセツト直して 
力 S ら手順已に進み、設定を「自動検知」に 
戻してください。 

0【メ ニュー】キーを 巧します。 



メニュー画面が表示されます。 
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用紙をセットする 


日【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シセツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



用紙設定の項目を選択する画面が表示され 
ます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「トレ 
イヨウシサイズ」を表示させ、 【0 K 】 キー 
を巧します。 



給紙トレイを選がする画面が表示されます。 

[ B 【▲】または【▼】キーを使用して目的の 
給紙トレイを表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙サィズを選がする画面が表示されます。 

[ B 【▲】または【▼】キーを使用して「ジド 
ウケンチ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙種類を設定するとき 

セットした用紙の種類を設定することでより適 
切な印刷を斤うことができます。設をできる用 
紙種類はな下のとおりです。 

• 普通紙、再生紙、特殊紙、色紙 

D 【メ ニユー】キーを 巧します。 


h •オンライン 

〇 

メ ニユー 

〇 


I 〇 A 

リセット结制お拓 
〇 〇 

OK 

巧想 アラームデータイン C 1 \7 

© h み心^ 

III ) 


メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】 または 【▼】 キーを使用して「ヨウ 
シセツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押 
します。 



用紙設定の項目を選がする画面が表示され 
ます。 

0 【▲】 または 【▼】 キーを使用して「ヨウ 
シシュルイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押 
します。 


約2み’後メニュー画面に戻ります。 

[ E 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 




給紙トレイを選キ尺する画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを使用して目的の 
給紙トレイを表示させ、 【0 K 】 キーを押し 
ます。 



用紙種類を選択する画面が表示されます。 
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用紙に ついて 


0【▲】または【▼】キーを使用してセット 
した用紙の種類を表示させ、 [0 K ] キーを 
巧します。 


約2巧後メニュー画面に戻ります。 

Q 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 



手差しトレイ（マルチ）に 
用紙をセットする 

夕補足 

口手差しトレイ（マルチ）にセットできる用紙 
サイズの範囲は、長さ 148~457 mm 、 幅90、 
305 mm です。 

□ カスタムサイズの用紙や特殊紙をセットす 
るときは、必ず操作ノ《ネルまたはプリンター 
ドライバーで用紙サイズを設定してくださ 
い。操作パネルの設定に ついては P .17 「不定 
形サイズの用紙をセットしたとき」を参照し 
てください。 

口厚紙 、 OHP フィ ルム、はがきなどをセットし 
たときは、必ず操作パネルまたはプリンター 
ドライパーで厚紙または OHP の設定をして 
ください。操作パネルの設定については P .19 
「用紙種類を設定するとき」を参照してくだ 
さい。 

口手差しトレイ（マルチ）にセットできる枚数 
は用紙の種類によって異なります。用紙の量 
がサイドフェンスにある上限表示を超えな 
いようにしてください。 

口手差しトレイ（マルチ）は、工場出荷時の状 
態では自動トレイ選がの巧をになっていま 
せん。自動トレイ里がのか象にするには、操 
作パネルで設定してください。づ P .20 「手差 
しトレイ（マルナ）を自動トレイ選がの対象 
にする」自動トレイ選がについては、使用説 
明書< システム設定編 > の「操作パネルを使 
用する」を参照してください。 


D 手差しトレイ（マルチ）を開きます。 



夕補足 

□ A 4 口 よりも大きなサイズをセットする 
ときは用紙支持板を引き出します。 



0サイドフェンスを広げ（①）、用紙の印刷 
する面を下にして、先端が突き当たるま 
で差しこみます（②)。 



菊睦要 

□セットする用紙の量は、サイドフェンス 
に示された上限表示を超えないように 
してください。 










































用紙をセットする 


0サイドフェンスを用紙に巧し当てます。 



靜重要 

□セットする用紙の量は、上限表すを超え 
ないようにセットしてしてください。用 
紙を上限表示より上に積み重ねると、斜 
めに印刷されたり、紙づまりの原因にな 
ります。 

口複数枚の用紙が重なって送られないよ 
うに、用紙をパラパラとさばいてから 
セットしてください。 

D 操作パネルで、セットした用紙サイズを 
設定します。 

〇【メニュー】キーを 巧します。 



メニュー画面が表示されます。 

© 【▲】または【▼】キーを使用して「ヨ 
ウシセツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キー 
を巧します。 


e 「テサシヨウシサイズ」が表示されて 
し、 るのを確認して、 【0 K 】 キーを巧しま 
す。 



手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズを 
選がする画面が表示されます。 

〇【▲】または【▼】キーを使用してセツ 
卜した用紙サイズとセツト方向の組み 
合わせを表示させ、 【 OK 】 キーを巧しま 
す。 



約2み'後メニュー画面に戻ります。 

0【オンライン】キーを巧します。 


通常の画面に戻ります。 



不定形サイズの用紙をセットしたとき 

菊喧要 

口不定形サイズの設定は、操作パネルで行った 
設定よりもプリンタードライパーの設定が 
有効になります。プリンタードライバーで設 
定する場合は、操作パネルでの設定は不要で 
す。ただし RPCS プリンタードライバーな外 
で印刷するときは、操作パネルで設定する必 
要があります。プリンタードライバーについ 
てはプリンタードライバーのヘルプを参照 
してください。 

口不定形サイズの設巧ができないアプリケー 
シヨンでは、印刷できません。 



用紙設定の項目を選がする画面が表示 
されます。 
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用紙に ついて 


□手差しトレイ（マルチ）にセットした不定形 
サイズの用紙の向きは、図のようになってい 
ます。 



© :ヨコ ® :タテ 

D 【メニュー】キーを押します。 


h •オンライン 
〇 

メ ニュー 

〇 


〇 A 

リセット 

〇 

强苗曲巧 
〇 

OK 

ちち アラ-ムデー又イン 〇 マ 

® h ク 

fill 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シセツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押 
します。 



用紙設定の項目を選択する画面が表示され 
ます。 

0「テサシヨウシサイズ」が表示されている 
のを確認して、 【0 K 】 キーを巧します。 


D 【▲】または【▼】キーを使用して「フテ 
イケイサイズ（カスタム）」を表示させ、 
【0 K 】 キーを巧します。 



不定形サィズを入力する画面が表示されま 
す。 

0【▲】または【▼】キーを使用して給紙方 
向に対して横のサイズを入力し、 【0 K 】 
キーを巧します。 



縦サイズを入力する画面が表示されます。 

[] 【▲】または【▼】キーを使用して給紙方 
向に対して縦のサイズを入力し、 【0 K 】 
キーを巧します。 



設定した用紙サイズが表示され、約2み'後メ 
ニュー画面に戻ります。 

B 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 




手差しトレイ（マルチ）の用紙サイズを選が 
する画面が表示されます。 
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用紙をセットする 


用紙種類を設定するとき 


セットした用紙の種類を設定することでより適 

切な印刷を行うことができます。設定できる用 

紙種類はな下のとおりです。 

• 普通紙、再生紙、特歹朱紙、色紙、レターへッ 
ド、ラベル、 OHP 、 厚紙、普通紙（裏面）、厚 
紙攘面） 

菊瞳要 

ロラベル、 OHP 、 厚紙をセットしたときは、必 
ず用紙種類を設定してください。 

夕補足 

口手差しトレイ（マルチ）は、工場出荷時の状 
態では自動トレイ選択の巧象になっていま 
せん。自動トレイ選がのか象にするには、操 
作パネルで設定してください。づ P .20 「手差 
しトレイ（マルナ）を自重カトレイ選がの巧象 
にする」自動トレイ選がについては、使用説 
明書< システム設定編 > の r 操作パネルを使 
用する」を参照してください。 

口普通紙を設定するときは、操作パネルの【メ 
ニュー】 をす甲し、「チョウセイ/カンリ」から 
「フツウシセッテイ」を選がし、適切な用紙種 
類が選がされていることを確認してくださ 

い。 

D 【メニュー】キーを押します。 



メニュー画面が表示されます。 


0【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シセツテイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押 
します。 



用紙設定の項目を選がする画面が表示され 
ます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シシュルイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押 
します。 



給紙トレイを選がする画面が表示されます。 

D 【▲】または【▼】キーを使用して「テサ 
シトレイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧し 
ます。 



用紙種 S を選択する画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用してセット 
した用紙の種類を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 



夕補足 

口現在の設定値を示す項目の左側には「*」 
が表示されます。 

あ2み’後メニュー画面に戻ります。 

D 【オンライン】キーを巧します。 


通常の画面に戻ります。 
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用紙に ついて 


手差しトレイ（マルチ）を自動トレ 
イ選択の対象にする 


D 【メ ニュー】キーを 巧します。 


1■►オンライン 

〇 

メ ニュー 

〇 


〇 A 

リセット 

〇 

强苗!が巧 
〇 

OK 

巧お アラ-ムデ-又イン 〇 y 

© h み 

1 1 1 1 


0【▲】または【▼】キーを使用して「タイ 
ショウ ニス ル」を表示させ、 【0 K 】 キーを 
巧します。 



約2み'後メニュー画面に戻ります。 

D 【オンライン】キーを巧します。 

通常の画面に戻ります。 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「ヨウ 
シ セツ テイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを巧 
します。 



用紙設定項目を選がする画面が表示されま 
す。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「ジド 
ウトレイセンタク」を表示させ、 【 OK 】*- 
を巧します。 



給紙トレイを選がする画面が表示されます。 

0【▲】または【▼】キーを使用して「テサ 
シトレイ」を表示させ、 【 OK 】 キーを巧し 
ます。 



リミットレス給紙の巧象とするかどうか選 
択する画面が表示されます。 
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2. こんなときには 


メッセージが表示されたとき 


パネルに表示されるメ ッセー ジ 

デ イス プレイに エラーメ ッセージが表示されたときは、な下の表を参考にして巧処してください。 

夕補足 

ロシステム設定の「エラー表示」の設定によっては表示されないメッセージがあります。 

❖ 状態表示メッセージ 


メツセ ーン 

状態 

インサツデキマス 

印刷可能な状態です。 

インサツチュウデス 

印刷実行中です。 

ウェイテイング 

データ待ちの状態です。 

しばらくお待ちください。 

オフライン 

オフライン状態です。 

印刷を実行するときは、 【オンライン】 キーを押して、オンライン 
状態にしてください。 

ォマチクダサイ 

準備中です。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

カラーチョウセイチュウ 

カラー調整を斤っています。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

ショウェネモード 

省エネモード状態です。 

そのままご使用になれます。 

ジョブリセットチュウ 

印刷ジョブをリセット中です。 

「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。 

へキサダンプ 

16進数でデータを受信できるモードです。 

印刷終了後に電源を切り、再度電源を入れてください。 
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こんなときには 


❖ エラーコードが 表示され ないメッセージ 


メツセ ーン 

原因 

讨処方法-参照先 

BK ゲンゾウコウカン 

現像ユニットブラックの交 
換時期が近づいています。 

新しい現像ュニットブラックを用意し 
てください。 

このメッセージが表示されても印刷は 
できますが、を定した品質を確保する 
ため早めにサービス実施店にご連絡く 
ださい。 

じゲン、/ウ コウカン 

現像ユニット（シアン）の 
交換時期が近づいていま 
す。 

現像ユニット（シアン）を用意してく 
ださい。 

このメッセージが表示されても印刷は 
できますが、安定した品質を確保する 
ため早めにサービス実施店にご連絡く 
ださい。 

DIMM エラー 

拡張エミュレーシヨンモ 
ジュールに異常が発生しま 
した。 

あ張エミュレーションモジュールを 
セットし直してください。それでも同 
じメッセージが表示されるときはサー 
ビス 実施店 に連絡してください。づ使 
用説明書 < オプション設置編>「オプ 
ションを取り付ける」 

HDD エラー 

ハードデイスクエラーろミ発 
生しました。 

が;張 HDD をセットし直してください。 
それでも同じメッセージが表示される 
ときは、サービス実施店に連絡してく 
ださい。づ使用説明書<オプション設 
置編>「オプションを取り付ける」 

IEEE 1394 エラー 

拡張1394ボードにエラーが 
発生しました。 

機器に接続する1394ケーブルを抜いた 
後、あ張1394ボードをセットし直して 
ください。それでも同じメッセージが 
表示されるときは、サービス実施店に 
連絡してください。づ使用説明書< オ 
プション設置編>「オプションを取り 
付ける」 

M ゲンゾウコウカン 

現像ユニット（マゼンタ） 

の交換時期が近づいていま 
す。 

現像ユニット（マゼンタ）を用意して 
ください。 

このメッセージが表示されても印刷は 
できますが、安定した品質を確保する 
ため早めにサービス実施店にご連絡く 
ださい。 

P=XX I=XXXXXXXX 

デンゲンサイトウニユウ 
/ナオラナイバアイハ 

レンラクシテクダサイ 

コントローラー部に異常が 
発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセ—ジが消えないときは、サービ 
ス実施店に連絡してください。その 
際、エラーコード（左記の rxxxj 
部分）も連絡してください。 

USB エラー 

み IPSiOCX 6600の場合 

USB のコントローラ部 
に異常が発生しました。 

み IPSiOCX 6100の場合 

USB 2.0 ボードに異常が 
発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときは、サービ 
ス実施店に連絡してください。 
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メッセー _ジが表示されたとき 


メツセ ーン 

原因 

ネホ処方法-参照先 

Y ゲンゾウコウカン 

現像ユニット（イェロー） 

の交換時期が近づいていま 
す。 

現像ユニット（イェロー）を用意して 
ください。 

このメッセージが表示されても印刷は 
できますが、安定した品質を確保する 
ため早めにサービス実施店にご連絡く 
ださい。 

イーサネットェラー 

ネットワーク機能にェラー 
うす発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
同じメッセージが表示されるときは、 
サービス実施店に連絡してください。 

イェロー トナーホキュウ 

イェロー トナーがなくなり 
ました。 

イェロートナーカートリッジを交換し 
てください。づ使用説明書<保ず編> 
「消'耗品を交換する」 

イェロー トナーワズカ 

イェロートナーが残り少な 
くなりました。 

トナー切れに備えて、新しいイェロー 
トナーカートリッジを用意してくださ 

い。 

「トナーホキュウ」のメッセージが表 
示されるまで印刷できます。 

ウェトレイ#ノヨウシヲ 

トリノゾイテクダサイ 

4ビンプリントポストの排 
紙トレイ# (1 〜 4) が満杯 
です。 

4ビンプリントポストの排紙トレイ# 

(1 〜 4) の用紙を取り除いてください。 

オプシヨン RAM ェラー 

SDRAM モジユールにエ 
ラーうす発生しました。 

SDRAM モジュールをセットし直して 
ください。それでも同じメッセージが 
表示されるときは、サービス実施店に 
連絡してください。づ使用説明書くホ 
プション設置編>「オプションを取り 
付ける」 

カン：2ヴタイ：2ヴカン 

感ホ体ユニットの交換時期 
になりました。 

サービス実施店にご連絡ください。 

カンコウタイユニットヲ 

タダシクセットシテクダサイ 

感光体ユニットがない、ま 
たは正しくセットされてい 
ません。 

サービス実施店にご連絡ください。 

キュウシトレイ2ェラー 

給紙トレイ2に異常力す発生 
しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

キュウシトレイ3ェラー 

給紙トレイ 3 に異常う S ' 発生 
しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

キュウシトレイ#ェラー 
キヨウセイインサツマタノ、/ 
リセットゴデンゲン 

サイトウニュウシテクダサイ 

選択されたトレイ#が故障 
しています。 

【強制排紙】 キーを押して、他のトレ 
イを運がして印刷するか、電源を入れ 
直してください。それでもメッセージ 
がおえないときはサービス実施店に連 
絡してください。 

キュウシトレイ1ェラー 

インサツヲリセットシ/デン 
ゲンヲ 

サイトウニュウシテクダサイ 

トレイ1が故障しています。 

【リセット】 キーを押してデータを取 
り消し、電源を入れ直してください。 
それでもメッセージが消えないときは 
サービス実施店に連絡してください。 
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こんなときには 


メツセ ーン 

原因 

ぇホ処方法-参照先 

ゲンゾウユニットヲ 

コウカンシテクダサイ 
/イェロー/マゼンタ/シアン 
/ブラック 

操作パネルに表示されてい 
るをの現像ユニットの交換 
時期になりました。 

サービス実施店にご連絡ください。 

サービスコール EC 
デンゲンサイトウニュウ/ナ 
オラナイバアイハ 

レンラクシテクダサイ 

本 機内部で通信エラーが起 
きています。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

サービスコール XXX-X 
デンゲンサイトウニュウ/ナ 
オラナイバアイハ 

レンラクシテクダサイ 

エラ—コ—ド（左記の 
「XXX」部分）力巧36の場合 
は、あ張エミュレーシヨン 
モジュールが正しくセット 
されていません。 

それは外の場合は、エンジ 
ン部、またはコントローラ 
部に異常が発生していま 
す。 

エラーコード（左記の rxxxj 部分） 

力巧36の場合は、あ張エミュレーショ 
ンモジュールをセットし直してくださ 

い。 

それな外の場合は、電源を入れ直して 
ください。 

それでもメッセージが消えないときは 
サービス実施店に連絡してください。 
その際、エラーコード（左記の 
「XXX」部分）も連絡してください。 

シアントナーホキュウ 

シアントナーがなくなりま 
した。 

シアントナーカートリッジを交換して 
ください。づ使用説明書<保ず編> 
「消耗品を交換する」 

シアントナーワズカ 

シアントナーが残り少なく 
なりました。 

トナー切れに備えて、新しいシアント 
ナーカートリッジを用意してくださ 

い。 

「トナーホキュウ」のメッセージが表 
示されるまで印刷できます。 

シフトキノウェラー 

シフトトレイのモーターに 
異常が発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

ステープルェラー 

500枚フィニッシャー内に 
用紙が残っているか、ス 
テープラーが故障していま 
す。 

用紙を取り除いてください。それでも 
同じメッセージが表示されるときは、 
サービス実施店に連絡してください。 

づ P.54 IT ヨウシミスフイ-ド R : 

フイニッシャー」の場合」、 P.58 「ス 
テープラーの針がつまったとき」 

ステープルホキュウ 

500枚フイニッシャーのス 
テープルの針がなくなりま 
した。 

ステープルの針をセットしてくださ 
い。づ P.59 「ステープラーの針がな 
くなったとき」 

スべテノハイシトレイカラ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

すべての排紙トレイが満杯 
です。 

すべての排紙トレイの用紙を取り除い 
てください。 

セットアップチュウ 
[»»>] 

プリンターの初期調整中で 
す。 

初期調整は約25かかかります。お待ち 
ください。 

セッテイサレテイルサイズ 
トヨウシボチカ''イマス/ヨウ 
シヲセットシナオシテ 

OK キーヲオシテクダサイ 

設定した用紙サイズとセッ 
卜されている用紙サイズが 
違っています。 

設定したサイズの用紙をセットしてく 
ださい。 
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メッセー _ジが表示されたとき 


メツセ ーン 

原因 

ぇホ処方法-参照先 

テイチヤクオイルコウカン 

定着オイルユニットの交換 
時巧が近づいています。 

新しい定着オイルユニットを用意して 
ください。 

このメッセージが表示されても印刷は 
できますが、安定した品質を確保する 
ため早めに交換してください。 

テイチヤクオイルユニット 
コウカンジキデス 

定着オイルがなくなりまし 
た。 

定着オイルユニットを交換してくださ 
い。づ使用説明書<保ず編>「消耗品 
を交換する」 

テイチヤクコウカン 

定着ユニットの交換時期が 
近づいています。 

新しい定着ユニットを用意してくださ 

い。 

このメッセージが表示されても印刷は 
できますが、安定した品質を確保する 
ため早めにサービス実施店にご連絡く 
ださい。 

テイチヤクユニットボアリ 
マセン 

タタ''シクセットシテクダサイ 

本機巧応の定着ユニット、 

または定着オイルユニット 
がセットされていません。 
または正しくセットされて 
ません。 

本機ザ応の定着ユニット、または定着 
オイルユニットを正しくセットしてく 
ださい。 

づかんたんセットアップ「定着オイル 
ユニットをセットする」 

テイチヤクユニットヲ 

コウカンシテクダサイ/セツ 
メイショヲカクニンシテ 
ユニットコウカンシテクダ 
サイ 

定着ユニットの交換時期に 
なりました。 

サービス実施店にご連絡ください。 

トナーセットフリョウ 
/イェロー/マゼンタ/シアン 
/ブラック 

操作パネルに表示されてい 
るをのトナーカートリッジ 
がセットされていない、ま 
たは正しくセットされてい 
ません。 

操作パネルに表ボされている色の卜 
ナーカートリッジを正しくセットして 
ください。づ使用説明書く保ず編> 
「消耗品を交換する」 

トナーヲホキュウシテクダ 
サイ 

/イェロー/マゼンタ/シアン 
/ブラック 

操作パネルに表示されてい 
るをのトナーがなくなりま 
した。 

操作パネルに表示されている色の卜 
ナーカートリッジを交換してくださ 
い。づ使用説明書<保ず編>「消耗品 
を交換する」 

カラートナーが切れても、ブラックト 
ナーがあれば、白黒で印刷を続けるこ 
とができます。 

トレイ#ニヨウシヲ 

ホキュウシテクダサイ 
/XXXX 

YYYY 

指定されたトレイ# (1 〜3， 
手差し）の用紙がなくなり 
ました （ XXXX : 用紙サイ 
ズ 、 YYYY :用紙種類)。 

指定されたトレイ# (1 〜3,手差し）に 
用紙をセットしてください。または、 
【強制排紙】 キーを押し、指定した種 
類/サイズの用紙がセットされている 
トレイを選択して印刷してください 
け旨定したいトレイが表示されるまで、 
【強制排紙】 キーを何度か押してくだ 
さい）。データを取り f 肖すときは 【リ 
セット】 キーを押してください。 
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こんなときには 


メツセ ーン 

原因 

えホ処方法-参照先 

トレイ#ノセツテイヲヘンコウ 
(マタハキョウセイインサツ） 

/XXXX 

YYYY 

選がされたトレイ# (1 〜3， 
手差し）の用紙種類 
( YYYY ) が'、指定した用 
紙種類と違っています 
(XXXX :用紙サイズ）。 

選がされたトレイ# (1 〜3,手差し）に 
指定した種類の用紙をセットし、操作 
パネルで用紙種類を変更してくださ 
い。または、 【強制排紙】 キーを押し、 
指定した種類/サイズの用紙がセット 
されているトレイを選択して印刷して 
ください（指定したいトレイが表示さ 
れるまで、 【強制排紙】 キーを何度か 
押してください）。データを取り消す 
ときは 【リセット】 キーを押してくだ 
さい。 


選がされたトレイ# (1 〜3， 
手差し）の用紙サイズ 
( XXXX ) と用紙種類 
( YYYY ) が'、指定した用 
紙サイズ、用紙種類と違っ 
ています。 

選がされたトレイ# (1 〜3,手差し）に 
指定したサイズの用紙をセットし、操 
作パネルで用紙サイズを変更してくだ 
さい。さらに、トレイ# (1 〜3,手差 
し）の用紙種類を操作パネルで変更し 
てください。または、 【強制排紙】 
キーを押し、指定した種類/サイズの 
用紙がセットされているトレイを選が 
して印刷してください脂定したい 卜 
レイが表示されるまで、 【強制排紙】 
キーを何度か押してください）。 デー 
夕を取り消すときは 【リセット】 キー 
を押してください。 

トレイ#ノサイズヲヘンコウ 
(マタハキョウセイインサツ） 

/XXXX 

YYYY 

選がされたトレイ# (1 〜3， 
手差し）の用紙サイズ 
( XXXX ) が'、指定した用 
紙サイズと違っています 
(YYYY :用紙種類)。 

運がされたトレイ# (1 〜3,手差し）に 
指定したサイズの用紙をセットし、操 
作パネルで用紙サイズを変更してくだ 
さい。または、 【強制排紙】 キーを押 
し、指定した種類/サイズの用紙が 
セットされているトレイを選択して印 
刷してください（指定したいトレイう s ' 
表示されるまで、 【強制排紙】 キーを 
何度か押してください）。データを取 
り f 肖すときは 【リセット】 キーを押し 
てください。 

トレイ#ヲ 

タタ''シクセットシテクダサイ 

トレイ# (1 〜3,手差し）うす 
セットされていない、また 
は正しくセットされていま 
せん。 

トレイを正しくセットしてください。 
または、 【強制排紙】 キーを押して印 
枯 IJ してください。データを取り消すと 
きは 【リセット】 キーを押してくださ 

い。 

トレイい、リョウメンインサツ 
デキマセンセツテイヲヘン 
コウ/マタハキョウセイイン 
サツ、 

ジョブリセットシテクダサイ 

両面印刷で指定した給紙卜 
レイカす、両面印刷できない 
設定になっています。 

トレイの設定を変更するか、 【強制排 
紙】 キーを押して他のトレイから強制 
印刷してください。データを取りおす 
ときは 【リセット】 キーを押してくだ 
さい。 

トレイ1ハリョウメンインサツ 

デキマセンセツテイヲヘン 
コウ/マタノ、 

ジョブリセットシテクダサイ 

両面印刷で指定した給紙卜 
レイカす、両面印刷できない 
設定になっています。 

トレイの設定を変更してください。 

データを取り消すときは 【リセット】 
キーを押してください。 
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メッセー _ジが表示されたとき 


メツセ ーン 

原因 

えホ処方法-参照先 

トレイ1ノサイズヲヘンコウ 
(マタハリセット ） /XXXX 

YYYY 

選択したトレイにセットさ 
れている用紙サイズ 
( XXXX ) が指定と違って 
います （ YYYY : 用紙種 

類)。 

トレイの設定を変更してください。 

データを取り消すときは 【リセット】 
キーを押してください。 

トレイ1ノセッテイヲヘンコウ 
(マタハリセット ） /XXXX 

YYYY 

選択したトレイにセットさ 
れている用紙種類 
( YYYY )、 または用紙種類 
( YYYY ) と用紙サイズ 
( XXXX ) 力す指定と違って 
います。 

トレイの設定を変更してください。 
データを取り消すときは 【リセット】 
キーを押してください。 

トレイノセッテイヲヘンコウ 
(マタハキヨウセイインサ 

ッ ） /XXXX 

YYYY 

自動トレイ運がが指定され 
ていますが、用紙サイズ 
( XXXX ) と用紙種類 
( YYYY ) の一致するトレ 
イがありません。または、 
両面印刷で指定した給紙卜 
レイカす、両面印刷できない 
設定になっています。 

トレイの設定を変更してください。 
データを取り消すときは 【リセット】 
キーを押してください。 

トレイノセッテイヲヘンコウ 
(マタハリセット ） /XXXX 

YYYY 

自動トレイ選がが指定され 
ていますが、用紙サイズ 
( XXXX ) と用紙種類 
( YYYY ) の一致するトレ 
イがありません。 

トレイの設定を変更してください。 
データを取り消すときは 【リセット】 
キーを押してください。 

トレイヲ 

タタ''シクセットシテクダサイ 

自動トレイ選択が指定され 
ています力す、トレイがセッ 
卜されていない、または正 
しくセットされていませ 

。 

トレイを正しくセットしてください。 
または、 【強制排紙】 キーを押して印 
枯 IJ してください。データを取り消すと 
きは 【リセット】 キーを押してくださ 

い。 

ハイトナー1コウカン 

廃トナーボトル1がもうす 
ぐ満杯になります。 

新しい廃トナーボトル1を用意してく 
ださい。 

このメッセージが表示されても印刷は 
できますが、安定した品質を確保する 
ため早めに交換してください。 

ハイトナー2コウカン 

廃トナーボトル2がもうす 
ぐ満杯になります。 

新しい廃トナーボトル2を用意してく 
ださい。 

このメッセージが表示されても印刷は 
できますが、安定した品質を確保する 
ため早めに交換してください。 

ハイトナーボトル1ヲ 

タタ''シクセットシテクダサイ 

廃トナーボトル1がセット 
されていない、または正し 
くセットされていません。 

廃トナーボトルボトル1を正しくセッ 
卜してください。づ使用説明書<保ず 
編>「消耗品を交換する」 

ハイトナーボトル2ヲ 

タダシクセットシテクダサイ 

廃トナーボトル2がセット 
されていない、または正し 
くセットされていません。 

廃トナーボトルボトル2を正しくセッ 
卜してください。づ使用説明書<保ず 
編>「'消耗品を交換する」 

ハイトナーボトル1ヲ 

コウカンシテクダサイ 

廃トナーボトル1が満杯に 
なりました。 

廃トナーボトル1を交換してください。 
づ使用説明書<保ず編>「'消耗品を交 
換する」 
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こんなときには 


メツセ ーン 

原因 

ネホ赃方法-参照先 

ハイトナーボトル2ヲ 

コウカンシテクダサイ 

廃トナーボトル 2 が満杯に 
なりました。 

廃トナーボトル 2 を交換してください。 
づ使用説明書<保ず編>「'消耗品を交 
換する」 

パスワードボ 

タダシクアリマセン 

機密印刷のパスワードが 
違っています。 

正しいパスワードを入力してくださ 

い。 

パラレルエラー 

パラレルインターフェース 
で異常が発生しました。 

適切なインターフエースケーブルを使 
用してください。それでも同じメッ 
セージが表示されるときは、サービス 
実施店に連絡してください。 

ヒダリカバーヲ 

シメテクダサイ 

本体 左 カバーが開いていま 
す。 

本体 左 カバーを閉めてください。 

フイニツシャーウエカバーヲ 

シメテクダサイ 

フイニッシャーの入りロカ 
バーが開いています。 

フイニッシャーの入りロカバーを閉め 
てください。 

フイニッシャーの上カバー 
が開いています。 

フイニッシャーの 上 カバーを閉めてく 
ださい。 

フイニツシャーウシロカ 
ノくーヲ 

シメテクダサイ 

フイニッシャーの後ろ力 
バーが開いています。 

フイニッシャーの後ろカバーを閉めて 
ください。 

フイニツシャーミギカバーヲ 

シメテクダサイ 

フイニッシャーの右カバー 
が開いています。 

フイニッシャーの右カバーを閉めてく 
ださい。 

フイニツシャーエラー 

フィニッシャーに異常が発 
生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

フイニツシャートレイカラ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

フイニッシャー排紙トレイ 
が満杯です。 

フイニッシャーの排紙トレイから用紙 
を取り除いてください。 

フイニツシャーヨウシアリ 

フィニッシャーに用紙が 
残っています。 

フイニッシャーのカバーを開けて、内 
部の用紙を取り除いてください。づ 
P .54 IT ヨウシミスフイード民：フイ 
ニッシャー」の場合」 

フイニツシャーヲ 

タタ''シクセツトシテクダサイ 

フイニッシャーが正しく 
セットされていません。 

フイニッシャーを正しくセットしてく 
ださい。づ使用説明書くオプション設 
置編>「オプションを取り付ける」 

ブラツクトナーワズカ 

ブラックトナーが残り少な 
くなりました。 

トナー切れに備えて、新しいブラック 
トナーカートリッジを用意してくださ 

い。 

「トナーホキユウ」のメッセージが表 
示されるまで印刷できます。 

プリントポストエラー 

4ビンプリントポストに異 
常が発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

プリントポストノカバーヲ 

シメテクダサイ 

4ビンプリントポストの力 
バーが開いています。 

4ビンプリントポストのカバーを閉め 
てください。 
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メッセー _ジが表示されたとき 


メツセ ーン 

原因 

が化方法-参照先 

プロダラムハ 

トウロクサレテイマセン 

プログラムが登録されてな 
い状態で、内容印刷が選が 
されました。 

内容印刷は実行されません。 

ブンシヨガ'アリマセン 

試し印刷または機密印刷で 
きるファイルがありませ 
ん。 

蓄積されなかった文書は、エラー履歴 
で確認できます。 

ホンタイハイシトレイノヨ 
ウシヲ 

トリノゾイテクダサイ 

本体の排紙トレイが満杯で 
す。 

本体の排紙トレイの用紙を取り除いて 
ください。 

マエカバーヲ 

シメテクダサイ 

本体前カバーが開いていま 
す。 

本体前カバーを閉めてください。 

マゼンタトナーホキュウ 

マゼンタトナーがなくなり 
ました。 

マゼンタトナーカートリッジを交換し 
てください。づ使用説明書<保ず編> 
「消耗品を交換する」 

マゼンタトナーワズカ 

マゼンタトナーが残り少な 
くなりました。 

トナー切れに備えて、新しいマゼンタ 
トナーカートリッジを用意してくださ 

い。 

「トナーホキュウ」のメッセージが表 
示されるまで印刷できます。 

ミギウエカバーヲ 

シメテクダサイ 

本体右上カバーが開いてい 
ます。 

本体右上カバーを閉めてください。 

ミギカバーヲ 

シメテクダサイ 

本体の右カバーが開いてい 
ます。 

本体の右カバーを閉めてください。 

ミギシタカバーヲ 

シメテクダサイ 

増設トレイユニットの右力 
バーが開いています。 

増設トレイユニットの右カバーを閉め 
てください。 

ムセンカードエラー 

拡張無線 LAN またはワイヤ 

レスインターフェースの 
カードがありません。また 
は、設定の変更ができませ 
ん。 

あ張無線 LAN またはワイヤレスイン 
夕ーフエースの力ードが正しく装着さ 
れているか確認してください。づ使用 
説明書 < オプション設置編>「お張無 
線 LAN ボードを取り付ける」「ワイヤ 
レスインターフエースボードを取り付 
ける」 

ムセンボードエラー 

拡張無線 LAN ボード、また 
はワイヤレスインター 
フェースボードにエラーが 
発生しました。 

あ張無線 LAN ボード、またはワイヤレ 
スインターフ卫ースボードが正しく装 
着されているか確認してください。づ 
使用説明書< オプション設置編>「あ 
張無線 LAN ボードを取り付ける」「ワ 
イヤレスインターフエースボードを取 
り付ける」 

メニュープロテクトサレテ 
イマス 

セツテイヘンコウハデキマ 
セン 

メニュープロテクトされて 
いるメニューです。 

このメニューを実行することはできま 
せん。 

ヨウシボアリマセン 

選キ尺したトレイに用紙があ 
りません。 

選がしたトレイに用紙を補給してくだ 
さい。づ P .5 「用紙をセットする」 
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こんなときには 


メッセ ーン 

原因 

ぇホ処方法-参照先 

ヨウシミスフイード 

A :ホンタイナイフ7マエカ 
バーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

本体の給紙部で紙づまり、 
または用紙の不送りう s 発生 
しました。 

本体右カバーまたは給紙トレイを開け 
て用紙を取り除いてください。づ P.50 
IT ヨウシミスフイード A :ホンタイナ 
イブ」の場合」 

ヨウシミスフイード 

B :テイチャクュニット/マ 
エカバーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

本体排紙部で紙づまり が黄 
生しました。 

本体右カバー、右上カバーを開けて用 
紙を取り除いてください。づ P.:52 

IT ヨウシミスフイード B: テイチヤク 
ユニット」の場合」 

ヨウシミスフイード 

R :フイニッシヤー/フイ 
ニッシャーカバーヲアケテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

フィニッシヤーで紙づまり 
うす発生しました。 

フィニッシャーのカバーを開けて用紙 
を取り除いてください。づ P.54 IT ヨ 

ウシミスフイード R :フイニッ 

シャ ー 」の場合」 

ヨウシミスフイード 

W :プリントポスト/プリン 
トポストカバーヲアケ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

4 ビンプリントポストで紙 
づまりう s' 発生しました。 

4 ビンプリントポストのカバーを開け 
て用紙を取り除いてください。づ P.54 
IT ヨウシミスフイード W :プリントポ 
スト」の場合」 

ヨウシミスフイード 

Y :キュウシトレイ/マエカ 
バーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

オプシヨンの増設トレイで 
紙づまりが'発生しました。 

オプションの給紙トレイユニットの右 
カバーまたは給紙トレイを開けて用紙 
を取り除いてください。づ P.55 IT ヨ 
ウシミスフイード Y :キユウシトレ 
イ」の場合」 

ヨウシミスフイード 

Z :リヨウメンユニット/マ 
エカバーノセツメイヲミテ 

ヨウシヲトリノゾイテクダ 
サイ 

両面印刷ユニットで紙づま 
りう s' 発生しました。 

両面印刷ユニットのカバーを開けて用 
紙を取り除いてください。づ P.55 

IT ヨウシミスフイード Z :リヨウメン 
ユニット」の場合」 

リヨウメンユニットエラー 

両面印刷ユニットに異常が 
発生しました。 

電源を入れ直してください。それでも 
メッセージが消えないときはサービス 
実施店に連絡してください。 

リヨウメンユニットカバー 
ヲシメテクダサイ 

両面印刷ユニットのカバー 
が開いています。 

両面印刷ユニットのカバーを閉めてく 
ださい。 

リヨウメンユニットセット 

両面印刷ユニットがセット 
されていない、または正し 
くセットされていません。 

両面印刷ユニットを正しくセットし直 
してください。それでもメッセージが 
消えないときはサービス実施店に連絡 
してください。づ使用説明書くオプ 
ション設置編>「オプションを取り付 
ける」 

リヨウメンユニットヨウシ 
ァリ 

両面印刷ユニットに用紙が 
残っています。 

両面印刷ユニットのカバーを開けて、 
内部の用紙を取り隙いてください。づ 
P.55 IT ヨウシミスフイード Z :リヨ 
ウメンユニット」の場合」 
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メッセー _ジが表示されたとき 


❖ エラーコードが 表示され るメッセー ジ 


エラーメッセージ 

原因 

巧処方法 

84 :ワークエラー 

イメージを処理するための 
メモリー領域がありませ 
ん。 

SDRAM を増設するか、送信データを 
小さくしてください。 

85 :グラフィック 

グラフィックスの環境が不 
適当です。 

データが正しいか確認してください。 

86 :パラメーター 

モノクロエミュレーシヨン 

をご使用で、自作プログラ 
ムソフトでご利用の場合。 
制御コードのパラメーター 
力す不適当です。 

正しいパラメー ターを設定してくだ 
さい。 


RPCS モードを使用してい 
る場合。セントロニクス接 
続されてるパソコン環境に 
よって発生する可能性があ 
ります。 

PC のパラレルインターフエースの 
モードを ECP から他のモードに変更し 
てみてください。 


双方向通信の不をで RPCS 
プリンタドライバーの設定 
が適切でない可能性があり 
ます。 

RPCS モードを使用してい 
る場合において、ドライ 
バーのオプション構成とプ 
リンター本体のオプション 
構成が一ましていないとき 
に発生する可能性がありま 
す。 

モードでプリンタードライバーの設 
定を確認してください。 

プリンタードライバーのオプション 
構成を本体のオプション構成と一を 
させてください。 


RPCS モードで代行印刷機 
能を使用して印刷した際 
に、代斤したプリンターで 
使用できない解像度を指定 
した可能性があります。 

代行印刷機能で印刷するプリンター 
力す印刷 できる解像度を指定してくだ 
さ レ、0 

87 : メモリーオーバー 

印刷する用紙サイズのため 
のメモリー領域がありませ 
ん。 

SDRAM モジュールを増設する力\小 
さいサイズの用紙サイズを指定して 
ください。 

89 : メモリースイッチ 

印刷条件の設定値が不適当 
です。 

印刷条件を正しく設定してください。 

90 : メディアフル 

ハードディスクの容量が不 
足しています。 

ハードディスクに登録されている不 
要なデータを削隙してください。 

92/93 : メモリーオーバー 

メモリ領域が不足していま 
す。 

SDRAM を増設するか、送信データを 
小さくしてください。 

94 :ダウンロード 

フォントのダウンロード 
データに誤りがありまし 
た。 

フォントセツトダウンロー ドのパラ 
メーターを修正してください。 

95:フォントエラー 

指定されたフォントがフォ 
ントテーブルにありませ 
ん。 

文字コードを正しく設定してくださ 

い。 
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こんなときには 


エラーメツセーン 

原因 

対■処方法 

96 :モジセットエラー 

存在しないフォントセット 
が選択されました。 

送信データを確認し、修正してくだ 
さい。 

97 :アロケーション 

フォントを登録する領域が 
ありません。 

SDRAM を増設してください。 

98 :アクセスエラー 

ハードディスクに正常にア 
クセスできません。 

ハードディスクを正しく取り付けて 
ください。 

A3 :ホーバーフロー 

受信バッファがオーバーフ 
ローしました。 

プリンターの受信バッファを多く設 
定してください。 

A4: ソートオーバー 

ソートできる枚数をオー 
バーしています。 

化張 HDD を取り付けるか、 SDRAM モ 
ジュール（合計 128MB は上）を増設 
してください。 

A6: ページフル 

ページ印刷中に画像圧縮で 
間引きう s' 発生、またはペー 
ジ画像を破棄しました。 

SDRAM モジュールを増設してくださ 

い。 

A9 :ページエラー 

試し印刷、機密印刷でペー 
ジオーバーう s' 発生しまし 
た。 

印刷するページ数を減らしてくださ 

い。 

AA :ブンショスウ 

試し印刷、機密印刷で文書 
数がオーバーしました。 

登録されている文書を削除するか、 
文書のデータのサイズを小さくして 
ください。 

AB : HDD フル 

試し印刷、機密印刷で拡張 
HDD がオーバーフロー しま 
した。 

登録されている文書を削除するか、 
文書のデータのサイズを小さくして 
ください。 

BA :リヨウシャセイゲン 

利用者制限により印刷ジョ 
ブがキャンセルされまし 
た。 

ユーザーコードの許可条件を確認し 
てください。 

BC :ソートエラー 

ソート機能が解除されまし 
た。 

あ張 HDD を取り付ける力\または 
SDRAM モジュールを増設（合計 
128MB は上）してください。 

BD :ステープルエラー 

500 枚フイニッシャーのス 
テープル機能が解除されま 
した。 

用紙方向、印刷向き、ステープルの 
位置指定を確認してください。 

BF :リョウメンエラー 

両面印刷機能が解除されま 
した。 

両面印刷可能な用紙を使用している 
か確認してください。または、 

SDRAM モジュールを増設してくださ 

い。 


夕補足 

ロエラーの 内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あわせてご確 
認ください。印刷方法については、使用説明書くシステム設定編>「操作パネルを使用する」を参 
照してください。 
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印刷がはじまらないとき 


EP 用 IJ がはじまらないとき 


パソコンから印刷を実斤しても印刷がはじまらないときは、な下のことを確認してください。 


確認すること 

原因-巧処方法-参照先 

電源が入っていますか？ 

電源プラダがコンセントに確実に差しをまれていること 
を確認、したあと、電源スイッチを「1 On 」 側にしてくだ 
さい。 

オンラインランプが点灯していまず 
か？ 

【オンライン】キーを押して、オンラインランプを点灯さ 
せてください。 

アラームランプは点なしていません 
か？ 

点なしているときは、ディスプレイのメッセージを確認 
して、ェラーの巧処をしてください。 

二 P .21 「メッセージが表示されたとき」 

用紙はセツトされていますか？ 

給紙トレイや手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットし 
てください。 

二 P .5 「用紙をセットする」 

テスト印刷ができますか？ 

テスト印刷ができない場合は、本機が故障している可能 
性があります。サービス実施店に相談してください。 

づ使用説明書< システム設定編>「操作パネルを使用す 
る」 

インターフエースケーブルがきちん 
と接続されていますか？ 

インターフェースケーブルがパソコン、プリンターに 
しっかりと接続されていることを確認します。コネク 
ターに金具が付いているときは、金具を使用して固定し 
ます。 

インターフエースケーブルは適切な 
ものを使用していますか？ 

使用するインターフェースケーブルは使用するパソコン 
の機種によって異なります。適切なインターフユース 
ケーブルを使用してください。断線が考えられるときは、 
ほかのケーブルを接続して確認してください。 

づ使用説明書< システム設定編>「付録」 

印刷実行後、データインランプが点 
減*点灯しますか？ 

印刷を実行してもデータインランプが点滅-点灯しない 
ときは、プリンターにデータカす届いていません。 

• パソコンとケーブルで接続しているとき 

印刷ポートの設定が適切かどうかを確認してくださ 
い。印刷ポートの確認方法は「補足」を参照してくだ 
さい。 

• パソコンとネットワークで接続しているとき 
ネットワ—クの管理者に相談してください。 


それでも印刷がはじまらないときは、サービス実施店に連絡してください。サービスま施店の巧在に 
ついてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 
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こんなときには 


夕補足 

□ データインランプが点滅.点灯しないときの、印刷ポートの確認方法はは下のとおりです。 

❖ パソコンとケーブルで直接接続しているとき 

印刷ポートの設定が適切かどうか確認してください。パラレルインターフエースで接続してい 
るときは、 LPT 1 または LPT 2 に設定します。 

• Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤[詳細]タブをクリックします。 

④ [印刷先のポート]ボックスで正しいポートを選がします。 

• Windows 2000の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設ち]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤ [ポート]タブをクリックします。 

④ [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選がします。 

• Windows XP Home Edition の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、 [コント ロールパネル]をクリックします。 

② [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

⑤ [プリンタと FAX ] をクリックします。 

④ 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤ [ポート]タブをクリックします。 

® [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選がします。 

• Windows XP Professional/Windows Server 2003の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤[ポート]タブをクリックします。 

④ [印刷するポート]ボックスで正しいポートを選択します。 

• Windows NT 4.0 の場合 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設ち]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

② 本機のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパティ]を 
クリックします。 

⑤ [ポート]タブをクリックします。 

④[印刷するポート]ボックスで正しいポートを選がします。 
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思いどおりに印刷できないとき 


思いどおりに印用にきないとき 


パソコンから 印刷を実行しても思いどおりに印刷できないときは、な下のことを確認してください。 


状態 

原因-が処方法-参照先 

用紙の印刷面に汚れが出る 

操作パネルのディスプレイに「カン コウ タイ コウ カン」と表示され 
ている場合は、サービス実施店にご連絡ください。 

印刷濃度を薄くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するに 
は、操作パネルの 【メニュー】 キーを押し、「調整/管理」メニュー 
の「濃度調整」を選がします。 

づ使用説明書 < 保守編>「清掃-調整する」 

用紙が反ったり、曲がったりしていませんか？ 

用紙が反っていたり、曲がっていたりすると、汚れの原因になりま 
す。特にはがきに印刷する場合は反りが発生しやすいので、セット 
する前に必ず直してください。 

づ使用説明書 < 保ず編>「付録」 

両面印刷のときに裏面に汚 
れが出る 

用紙設定が正しく設定されていない可能性があります。120〜 

130 g / m 2 の厚紙の裏面印刷のときはプリンタードライバーの「用紙 
種類」の設定で「厚紙（裏面)」を選がしてください。その後に操 
作パネルの普通紙設定で「厚ロカラー用紙」を選がしてください。 

づ使用説明書< システム設定編>「調整管理メニュー」 

画< 

象が色抜け寸 

む 

A 

る 

現像ユニットが正しくセットされていない可能性があります。現像 
ユニットを正しくセットし直してください。 

づかんたんセットアップ「固定がを取り除き、現像ユニットをセッ 
卜する」 

部^ 

ホ的にをが掠 

な 

A 

:ける 

クリーニング.調整を斤ってください。クリーニング.調整を行う 
には、操作パネルの 【メニュー】 キーを押し、「調整/管理」メ 
ニューの「クリーニング/調整」を選がします。 

づ使用説明書< システム設定編>「操作パネルを使用する」 

用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 
使用してください。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

感光体ユニットカ S み化または損傷している可能性があります。サー 
ビス 実施巧に ご連絡ください。 
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こんなときには 


状態 


原因-対処方法-参照先 


白帯-色帯が出る 

な 


クリーニング.調整を斤ってください。クリーニング.調整を行う 
には、操作パネルの 【メニュー】 キーを押し、「調整/管理」メ 
ニューの「クリーニング/調整」を選がします。 



づ使用説明書<システム設を編>「操作パネルを使用する」 

感光体ユニットが光にさらされた可能性があります。感光体ユニッ 
卜を取り出して、数時間暗巧に保管してください。 

それでも、直らない場合は、サービス実施店にご連絡ください。 


白いスジが出る 


防じんガラスを清掃してください。 



づ使用説明書<保ず編>「清掃-調整する」 


クリーニング.調整を斤ってください。クリーニング.調整を行う 
には、操作パネルの 【メニュー】 キーを押し、「調整/管理」メ 
ニューの「クリーニング/調整」を選がします。 

づ使用説明書<システム設を編>「操作パネルを使用する」 


トナーが残り少なくなっています。 

操作パネルのデ ィス プレイに「トナーワズカ」、または「トナーホ 
キユウ： XX 」と表示されている場合は、表示された色のトナー 
力ートリ ツジを交換してください。 


づ使用説明書<保ず編>「消耗品を交換する」 


をスジが出る 

な 


クリーニング.調整を斤ってください。クリーニング.調整を斤う 
には、操作パネルの 【メニュー】 キーを押し、「調整/管理」メ 
ニューの「クリーニング/調整」を選がします。 


づ使用説明書< システム設定編>「操作パネルを使用する」 

A 
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思いどおりに印刷できないとき 


状態 

原因-が処方法-参照先 

部分的にかすれる 

介 

印刷濃度を濃くしてください。 

づ使用説明書 < 保守編>「清掃-調整する」 


A 


プリンターの設置場所が傾いていないか確認してください。 

トナーが残り少なくなっています。 

操作パネルのディスプレイに「トナーワズカ」、または「トナーホ 
キュウ： XX 」と表示されている場合は、表示された色のトナー 
力ートリ ッジを交換してください。 

づ使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」 


用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 
使用してください。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

リコー推奨な外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を 
ご利用ください。 

づ使用説明書< 保守編>「付録」 

トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してくださ 

い。 

づ使用説明書く保ず編>「消耗品を交換する」 

感光体ユニットぅ項'化または損傷している可能性があります。サー 
ビス 実施巧に ご連絡ください。 

54 r 

入 

nm 周期で力 
る 

な 

ラーの斑点が 

クリーニング.調整を斤ってください。クリーニング.調整を行う 
には、操作パネルの 【メニュー】 キーを押し、「調整/管理」メ 
ニューの「クリーニング/調整」を選がします。 

づ使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」 

A 

現像ユニットぅ S 劣化または損傷している可能性があります。サービ 
ス実施店にご連絡ください。 
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こんなときには 


状態 

原因-対処方法-参照先 

全 1 

f 本がかすれる 

な 

\ 


印刷濃度を濃くして印刷してみてください。印刷濃度を調整するに 
は、操作パネルの 【メニュー】 キーを押し、「調整/管理」メニュ ー 
の「濃度調整」を選がします。 

づ使用説明書<保守編>「清掃-調整する」 

プリンタードライバーの[印刷品質]タブで[トナーセーブ]を 
ナ卫ックしていると、全体的に薄く印刷されます。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

クリーニング.調整を斤ってください。クリーニング.調整を行う 
には、操作パネルの 【メニュー】 キーを押し、「調整/管理」メ 
ニューの「クリーニング/調整」を選がします。 

づ使用説明書< システム設定編>「操作パネルを使用する」 


トナーが残り少なくなっています。 

操作パネルのディスプレイに「トナーワズカ」、または「トナーホ 
キュウ： XX 」と表示されている場合は、表示された色のトナー 
力ートリ ッジを交換してください。 

づ使用説明書<保守編>「消耗品を交換する」 

リコー推奨な外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を 
ご利用ください。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

用; 

紙の裏面が'巧 

な 

-れる 

給紙トレイ（標準）または増設トレイユニット（オプション）の用 
紙サイズと用紙方向の自動検知を操作パネルで解除し、任意の用紙 
サイズを設定したあとに異なる用紙サイズと用紙方向の用紙をセッ 
卜した可能性があります。操作パネルで自動検知を設定するか、ま 
たは操作パネルで設定した用紙サイズと用紙方向に合った用紙を 
セットしてください。 

=> P .8 「自動検知されないサイズの用紙をセットしたとき」 

手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ、方向と、操 
作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設 
定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 

づ P .16 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 


A 4 のデータを B 5 に印刷した場合など、印刷した用紙サイズよりも 
大きいサイズのデータを印刷すると、次に印刷した用紙の裏面が汚 
れることがあります。 

搬送ボイド板が汚れている可能性があります。搬送ガイド板を清掃 
してください。 

づ使用説明書く保守編>「レジストローラーと搬送ボイド板を清掃 
する」 

つまっている用紙を取り除くときに、プリンタ内部が汚れてしまっ 
た可能性があります。数枚印刷して、汚れをなくしてください。 
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思いどおりに印刷できないとき 


状態 原因-対処方法-参照先 

画像力 s ' 斜めに印刷される |~給紙トレイ内のサイ ドフェンスがロック されて いない 巧能性があり 

ます。確認してください。 

づ P .6 「用紙サイズを変更するとき」 

用紙が斜めに搬送されています。用紙を正しくセットし直してくだ 
さい。づ P .5 「用紙をセットする」 


本体の右カバー、増設トレイの右カバーがきちんと閉まっているか 
どうか確認してください。 


厚紙を使用中に、設定が厚紙になっていません。プリンタドライバ 
で「用紙の設定」を「厚紙」に設定してください。 

づ使用説明書<保ず編>「用紙に関する注意」 

用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 
使用してください。 

づ使用説明書< 保守編>「付録」 

リコー推奨な外の用紙がセットされています。リコー推奨の用紙を 
ご利用ください。 



づ使用説明書< 保ず編>「付録」 


定着ユニットカす劣化または損傷している可能性があります。サービ 
ス実施店にご連絡ください。 


用紙にかして画像位置が正 
しく印刷されない 

な 



印刷*調整を行ってください。印刷*調整を行うには、操作パネル 
の 【メ ニュ ー】 キーを押し、「調整/管理」メニューの「印刷/調整」 
を選がします。 

づ使用説明書くシステム設定編>「操作パネルを使用する」 


画像がぼやけたり、しずく 
が垂れたような状態になる 


む 


結露が発生すると画像がぼやけたり、しずくが垂れたような状態に 
なる原因になります。寒い所から暖かい所に移動したり、設置場所 
における急激な温度上昇によって結露が発生したときは、本機を室 
温に十分なじませてから印刷してください。 
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こんなときには 


状態 原因-巧処方法-参照先 

何度も用紙がつまる 給紙トレイ内のサイド フェンスが ロックされ ていない 可能性があり 

ます。確認してください。 

づ P .6 「用紙サイズを変更するとき」 

手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ、方向と、操 
作 パネルの 設をが合って いない 可能性があります。操作 パネルで 設 
定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 

づ P .16 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 

給紙トレイのエンドフェンスがきちんとセットされているかどうか 
確認してください。 

セットされている用紙が多すぎます。給紙トレイ内または手差し卜 
レイのサイドフェンスに示されている上限表示の線を超えないよう 
に用紙を入れてください。 

=> P .5 「用紙をセットする」 

用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 
使用してください。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

用紙が厚すぎるか、薄すぎます。リコー推奨の用紙をご利用くださ 

い。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

用紙に折り目やシワがあります。リコー推奨の用紙をご利用くださ 

い。 

また、適度な温度、湿度で保管した用紙を使用してください。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

一度印刷した用紙を使用しています。リコー推奨の用紙をご利用く 
ださい。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

. 給紙トレイ（標準） 

給紙 コロ、 フリクショ ンパッ ドが汚れていると用紙がつまりや 
すくなります。清掃してください。 

• 500枚増設 トレイユニット（オプション） 

給紙 コロが 汚れていると用紙がつまりやすくなります。清掃し 
てください。 

づ使用説明書<保ず編>「清掃-調整する」 

清掃しても問題が解消されない場合は、給紙コロの交換をサービス 
実施店にご依頼ください。 

定着 ユニット および給紙 コロ.フ リク ションパッドカ S み 化 または損 
傷している可能性があります。サービス実施店にご連絡ください。 

レジストローラーが 汚れている可能性があります。 レジストロー 
ラーを 清掃してください。 

づ使用説明書<保ず編>「清掃-調整する」 
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思いどおりに印刷できないとき 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

用紙が一度に何枚も送られ 
る 

セットされている用紙が多すぎます。給紙トレイ内または手差し卜 
レイのサイドフェンスに示されている上限表示の線を超えないよう 
に用紙を入れてください。づ P .5 「用紙をセットする」 

用紙に静電気を帯びています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 
使用してください。また、用紙をさばいてから使用してください。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

用紙が'厚すぎるか、薄すぎます。リコー推獎の用紙をご利用くださ 

い。 

づ使用説明書く保守編>「付録」 

一度印刷した用紙を使用しています。リコー推奨の用紙をご利用く 
ださい。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

. 給紙トレイ（標準） 

給紙コロ、フリクションパッドが汚れていると用紙がつまりや 
すくなります。清掃してください。 

• 500枚増設トレイユニット（オプション） 

給紙コロが汚れていると用紙がつまりやすくなります。清掃し 
てください。 

づ使用説明書<保ず編>「清掃-調整する」 

清掃しても問題が解消されない場合は、給紙コロの交換をサービス 
実施店にご依頼ください。 

用紙にシワがよる 

用紙に湿気が含まれています。適度な温度、湿度で保管した用紙を 
使用してください。 

づ使用説明書< 保ず編>「付録」 

用紙が薄すぎます。リコー推樊の用紙をご利用ください。 

づ使用説明書く保守編>「付録」 

定着ユニットが劣化または損傷している可能性があります。サービ 
ス実施店にご連絡ください。 

思ったトレイとは違うトレ 
イから給紙される 

手差しトレイ（マルチ）にセットしている用紙サイズ、方向と、操 
作パネルの設定が合っていない可能性があります。操作パネルで設 
定を確認し、セットした用紙サイズと方向に合わせてください。 

づ P .16 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする」 

Windows からの印刷時は操作パネルで給紙トレイを選がしても、プ 
リンタードライバーの設定が優先します。プリンタードライバーで 
給紙するトレイを選がしてください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 
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こんなときには 


状態 

原因-が処方法-参照先 

「トナーセットフリョウ」と 
いうエラーメッセージが出 
て印刷できない 

設置した直後にこのメッセージが表示される場合は、現像ユニット 
の4個のコネクタが確実にセットされているかを確認してください。 
また、トナーカートリッジを2回ほど前後にスライドし、カチッと 
いうまで押しをみます。 

づかんたんセットアップ「固定ネオを取り隙き、現像ユニットをセッ 
卜する」 

電源を入れたとき、または動作中にこのメッセージが表示される場 
合は、トナーカートリッジを2回ほど前後にスライドし、カチッと 
いうまで押しをみます。 

づ使用説明書く保守編>「消耗品を交換する」 

操作パネルに表示されているをのトナーカートリッジがセットされ 
ていない、または、正しくセットされていません。操作パネルに表 
示されている色のトナーカートリッジを正しくセットしてくださ 

い。 

づ使用説明書く保ず編>「消耗品を交換する」 

画面どおりに印刷されない 

変倍や集約を巧うと、巧の最後の文字が次の巧に送られるなど、画 
面上とレイアウトが異なることがあります。 

TrueType フホントをプリンターフォントに置き換える設定で印刷し 
ていませんか？ 

画面と同じ文字で印刷するには、 TrueType フォントをイメージで印 
刷する設定を選キ尺してください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

意味不明の文字が印刷され 
る 

エミュレーシヨンが正しく選がされていない可能性があります。エ 
ミュレーシヨンを呼び出すには、操作パネルの 【メニュー】 キーを 
押し、「エミュレーシヨン呼出し」メニューを選がします。 

縦と横力す逆に印刷される 

セットした用紙方向とプリンタードライバーのオプシヨンセット 
アップで設定した用紙方向が合っていない可能性があります。正し 
く設定してください。 

印刷の指示をしてから1枚目 
の印刷が始まるまで時間が 
かかる 

データの量が多いため、処理に時間がかかっている場合がありま 
す。データインランプが点滅していれば、プリンターにデータは届 
いています。そのまましばらくお待ちください。 

省エネモードになっている可能があります。省エネモードになって 
いると、ウォームアップをするため、印刷を開始するまで時間がか 
かります。省エネモードを解除するには、操作パネルの 【メ 
ニュー】 キーを押して「システム設定」メニューを呼び出し、「省 
エネモード」の「移行設定」を「移行しない」に変更してくださ 

い。 

づ使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」 

画像が途中で切れたり、余 
をなぺージが印刷される 

アプリケ—シヨンで設定した用紙サイズより小さい用紙に印刷して 
いる可能性があります。アプリケーシヨンで設定したサイズと同じ 
サイズの用紙をセットしてください。同じサイズの用紙をセットで 
きないときは、変倍の機能を使って縮小して印刷することができま 
す。 

づプリンタードライバーのヘルプ 
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思いどおりに印刷できないとき 


状態 

原因-が処方法-参照先 

解像度を1800 dpi に切り替え 
ても、1800 dpi で印刷されな 

い 

1800 dpi での印刷はデータ量が多くなり、メモリー容量によっては 
1800 dpi で印刷できないことがあります。 SDRAM モジュールを増設 
する力\印刷するデータのサイズを小さくしてください。 

づ使用説明書 < システム設定編>「メモリー容量と用紙サイズ」 

他の機種から代斤印刷で本 
機にじ〇〇 X IWOdpi で出力で 
きない 

本機では口 00 X 口00の解像度で出力できません。代斤印刷で本機を 
使用するときは、600 X 600 dpi の解像度を指定してください。 

印刷に時間がかかる 

写真やグラフを多用したデータなど、データのを類によってはパソ 
コンの処理に時間がかかる場合があります。そのままお待ちくださ 
い。プリンタードライバーで次の設定をするとパソコンの負担力す輕 
減することがあります。 

. プリンタードライバーの[印刷品質]タブの[画質と速度のバ 
ランス]を「速度優先」にする。 

• プリンタ—ドライバ—の[印刷品質—ユーザ—設定]ダイアロ 
グの[画質調整]タブで[解像度]を「600 x 600 dpi 」 にする。 

づプリンタードライバーのヘルプ 


データが大きいためにプリンター側の処理に時間がかかっている場 
合があります。データインランプが点滅していれば、プリンターに 
データは届いています。そのまま少しお待ちください。 


プリンターの電源を入れた直後は、ウォームアップのために約1か 
半の間印刷が開始されません。 

画面に表示されているをと 
印刷された色が違う 

カラートナーを混合して得られるを調は、画面の色調とは発をの方 
法が違います。 

づ使用説明書< クライアント編>「付録」 


プリンタードライバーの[印刷品質]タブで[トナーセーブ]を 
チェックしているとを味が変わることがあります。設定を確認して 
ください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

指定したをで印刷されない 

特定のをだけ抜けて印刷されるときは、本体の電源をいったん OFF 
にし、そのあと ON にしてからもう一度印刷してください。それで 
も同じ現象力 s ' 発生する場合は、サービス実施店にご連絡ください。 


プリンタードライバーの[印刷品質-ユーザ設定]ダイアログの 
[その他]タブに MYK に色分解して、指定した色のみで印刷する] 

で、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックをすべてチェックして 
ください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

プリンタードライバーで力 
ラー調整をすると、極端に 
をがを化する 

プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設定]ダイアログの 
[画質調整]タブでカラー調整をするときは、値を大きく変更しな 
いでください。また、プリンタードライバーに表示されるサンプル 
はどんな処理をするかのサンプルで、印刷結まとは必、ずしも一をし 
ません。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

写真が粗く印刷される 

アプリケーシヨンによっては、解像度を落として印刷するものがあ 
ります。 
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こんなときには 


状態 

原因-巧処方法-参照先 

カラーの原稿が白黒で印刷 
される 

プリンタードライバーでカラー印刷しないように設定されていま 
す。 

• 機能別ウィンドウの場合：[基本]タブ 
• ワンクリック設定の場合：[印刷機能]タブ 
それぞれのタブにある[カラー/白黒]を、「カラー」に設定して 
ください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

アプリケーションによってはカラーの文書が白黒で印刷されるな 
ど、正しくカラー印刷できないことがあります。 

細かい網点が印刷されない 

プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設定]ダイアログの 
[画質調整]タブで[ディザリング設定]の設定を変えてください。 
づプリンタードライバーのヘルプ 

網点やパターンカす抜けて印 
刷されたり、特定の色が印 
刷されない 

プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設定]ダイアログの 
[画質調整]タブで[ディザリング設定]の設定を変えてください。 
づプリンタードライバーのヘルプ 

プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設定]ダイアログの 
[画質調整]タブで[カラーバランス]の設定を+の方向に変えて、 
色を濃くしてください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

黒ベタの部み力で（シア 
ン ）、 M (マゼンタ ）、 Y (イ 
エロー）が重なってギラギ 
ラする 

プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設定]ダイアログの 
[画質調整]タブで[グレー印刷方式]を「黒1色」に設定してく 
ださい。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

グラデーシヨンの途中で黒 
の部分の発色が不自然にな 
る 

プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設定]ダイアログの 
[画質調整]タブで[グレー印刷方式]を rCMYK 4 色」に設定して 
ください。 

づプリンタードライバーのヘルプ 

実線が破線で印刷される 

プリンタードライバーの[印刷品質ーユーザー設定]ダイアログの 
[画質調整]タブで[ディザリング設定]の設定を変えてください。 
づプリンタードライバーのヘルプ 


それでも思いどおりに印刷できないときは、サービス実施店に連絡してください。サービス実施店の 
所在についてはプリンターをご購入の販売店に確認してください。 
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Q&A 


プリンタードライバーについて 


❖ 最新のプリンタードライバーが欲しいのですが？ 

最新のプリ ンタードライバーはインターネットの リ コーホームページからダウンロー ドす ること 
ができます。 

インターネット/リコーホームページ 
http . // www . ncoh . co . ip / 

❖インストールしたプリンタードライバーを削除したいのですが？ 

各 OS パージヨンのプリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


オプションについて 


❖ オプションを取りかけたので、正しく取りかけられているか確認したいのですが？ 

オプションが正しく取り付けられたかどうかは、システム設定リストを印刷して確認します。シス 
テム設定リストの印刷方法については、使用説明書<システム設定編>「操作パネルを使用する」 
を参照してください。 

❖ 増設可能なメモリー容量を教えてください。 

SDRAM モジユール用の スロッ トカり スロッ トあり、標準で 64 M バイトの SDRAM モジュールう枚 
装備されています。オプションで、 64 M バイト /128 M バイト /256 M バイトの SDRAM モジュールを増 
設することができます。 128 M バイトと 256 M バイトの SDRAM モジュールを装備させれば最大 
%4 M バイトまで化張できます。 

SDRAM モジ ュー ルの取り付け方法に ついては、 使用説明書 < オプション設置編>「オプションを 
取り付ける」を参照してください。 

❖ メモリーを増設するとどんなメリットがあるのですか？ 

大きなサイズの用紙に複数枚を高速に印刷できるようになります。メモリー容量と用紙サイズの 
関係については、使用説明書 < システム設定編>「付録」を参照してください。 

❖ ネットワークプリンターとして印刷したいのですが？ 

サーバーがある場合は、サーバーを経由して印刷できます。サーバーがない場合は Ridoc 10 Navi を 
使用すれば印刷できます 。 Ridoc IO Navi については、使用説明書< クライアント編> 「 CD - ROM 収 
録ソフトウエアについて」を参照してください。 
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こんなときには 


接続について 


❖ インターフエースケーブルは何を使えばいいでしょうか？ 

ご使用の パソコン や目的に合わせて、適合するイ ンターフエースケー ブルを使用してく ださい。 イ 
ンターフュースケー ブルに ついては、 使用説明書< システム 設定編>「付録」を参照してく ださい。 


❖ Windows 95/98/ Me、Windows 2000 、 Windows XP/Server 2003 、 Windows NT 4.0で、接 
続したオプシヨンがプリンタードライバーで指定できないのですが？ 

プリンターとパソコンが双方向通信していない場合、接続したオプションを自動的に認識できな 
いので、プリンタードライバーのプロパティで設定する必要があります。 


• Windows 95/98 /Me 

使用説明書<クライアント編> 

• Windows 2000 

使用説明書くクライアント編> 

• Windows XP/Server 2003 

使用説明書くクライアント編> 

• Windows NT 4.0 

使用説明書<クライアント編> 


rWindows 95/98/ Me で使う」を参照してください。 
rWindows 2000で使う」を参照してください。 
r Windows XP/Server 2003で使う」を参照してください。 
r Windows NT 4.0 で使う」を参照してください。 


用紙-トレイについて 


❖ 給紙トレイ（標準）、500枚増設トレイユニット（オプション）、手差しトレイ（マルチ) 
( IPS に CX 6600に標準装備）には、同時に何枚まで用紙をセットできますか？ 

オプシヨンの取り付け状況に応じてな下のようになります。 


み IPSiOCX 6600 

• 500枚増設 トレイユニット（オプション） を取り付け ていない 場合 

普通紙の場合、給紙トレイ（標準）に250枚、手差しトレイ（マルチ）（標準）に100枚で、合 
計350枚セットできます。 

• 500枚増設トレイユニット（オプション）を1段取り付けている場合 

普通紙の場合、給紙トレイ婚準）に250枚、手差しトレイ（マルチ）（標準）に100枚、500 
枚増設トレイユニット（オプション）に500枚セットできるので、合計850枚セットできます。 

• 500枚増設トレイユニット（オプション）を2段取り付けている場合 

普通紙の場合、給紙トレイ婚準）に250枚、手差しトレイ（マルチ）（標準）に100枚、500 
枚増設トレイユニット（オプション）に1000枚セツトできるので、合計1350枚セツトできま 
す。 


み IPSiOCX 6100 

• 500枚増設トレイユニット（オプション）、手差しトレイ（マルチ）（オプション）を取り付 
けていない場合 

普通紙の場合、給紙トレイ（標準）に250枚で、合計250枚セットできます。 

• 手差しトレイ（マルチ）（オプション）を取り付けている場合 （500 枚増設トレイユニットな 
し） 

普通紙の場合、給紙トレイ（標準）に 2 50枚、手差しトレイ（マルチ）（オプション）に100 
枚で、合計350枚セットできます。 
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• 500 枚増設トレイユニット（オプション）を1段取り付けている場合（手差しトレイ（マル 
チ）なし） 

普通紙の場合、給紙トレイ（標準）に250枚、500枚増設トレイユニット（オプション）に500 
枚セットできるので、合計750枚セットできます。 

• 500枚増設トレイユニット（オプション）を1段取り付けている場合（手差しトレイ（マル 
チ）あり） 

普通紙の場合、給紙トレイ (標準) に 2 50枚、手差しトレイ（マルチ）（オプション）に100 
枚、500枚増設トレイユニット（オプション）に500枚セツトできるので、合計850枚セット 
できます。 


• 500枚増設トレイユニット（オプション）を2段取り付けている場合（手差しトレイ（マルチ） 
なし） 

普通紙の場合、給紙トレイ（標準）に250枚、500枚増設トレイユニット（オプション）に1000 
枚セットできるので、合計口 50枚セットできます。 

• 500枚増設トレイユニット（オプション）を2段取り付けている場合（手差しトレイ（マルチ） 

あり） 

普通紙の場合、給紙トレイ婚を）に 2 50枚、手差しトレイ（マルチ）（オプション）に100 
枚、500枚増設トレイユニット（オプション）に1000枚セツトできるので、合計1350枚セツ 
卜できます。 


❖ 2種類な上の違うサイズの用紙を同時にセットしておきたいのですが？ 

給紙トレイ (曝準) と手差しトレイ（マルチ ） （IPSiOCX 6600に標準装備）に違うサイズの用紙を 
セットしておくことができます。また500枚増設トレイユニット（オプション）を2段取り付けるこ 
とによって、同時に4種類の用紙をセットしておくこともできます（手差しトレイ（マルチ）が取 
り付けられている場合)。 

户参照 

給紙トレイ（標準）、手差しトレイ（マルチ ） （IPSiOCX 6600に標準装備）、500枚増設トレイ 
ユニット （オプション）にセッ ト できる用紙サイズに ついては、 P .3 「用紙の種類とサイズ」を 
参照してください。 

❖ 印刷保話範囲を教えてください。 

印刷保証範囲は用紙の各端よりおよそ 5 mm 内側の範囲です。 

❖ 手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットして印刷したいのですが？ 

手差しトレイ（マルチ）に用紙をセットする方法は、 P .16 「手差しトレイ（マルチ）に用紙をセッ 
卜する」を参照してください。 
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こんなときには 


便利な印用 Ij 方法について 


❖試し印刷はどんなときに使うのでしょうか？ 

複数部数を印刷をしようとする場合などに最初に1部だけ印刷を斤い、その結果を確認した後に 
操作パネルを使用して残り部数を印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたときな 
どに大量のミスプリントを防ぐことができます。 

❖ 機密印刷はどのようなときに使うのでしょうか？ 

ネットワークでプリンターを共有している場合など、他人に見られたくない文章を印刷するとき 
などに有効な機能です。いったんプリンターの HDD にデータを蓄積し、操作パネルを使用して蓄 
積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うとプリンターの操作パネルからパス 
ワードを入力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られるム配がありません。 

❖ 不をおサイズの用紙に印刷したいのですが？ 

給紙トレイ（標準）う > ら、縦 148〜432 mmx 横 100〜297 mm の用紙に印刷できます。詳しくはプリン 
夕ードライバーのヘルプを参照してください。 

手差しトレイ（マルチ ） （IPSiOCX 6600に標準装備） ホん、 縦 148〜457 mmx 横 90〜305 mm の用紙に 
印刷できます。詳しくはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

❖ 1枚の用紙に複数のぺージをまとめて印刷したいのですが？ 

2 ぺー ジや4ページの原稿を1枚の用紙にまとめて印刷できます。詳しくはプリンタードライバーの 
ヘルプを参照してください。 

❖ 拡大や縮小して印刷したいのですが？ 

用紙にあわせてあ大-縮小したり、1%きざみに変倍率を設定することができます。詳しくはプリ 
ンタ— ドライバーのヘルプを参照してください。 

❖ 1ぺージを複数枚に分けて印刷したいのですが？ 

1ページを複数枚の用紙に分けて印刷し、ポスター大の印刷物を作ることができます。この機能を 
あ大連写と呼びます。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプ 
を参照してください。 

❖ ぺージの間に別の用紙を挟み込んで印刷したいのですが？ 

2つのトレイから1枚ずつ順番に印刷することができます 。 OHP フィ ルムに印刷する場合で、他の卜 
レイの用紙を フィ ルムの間に挟んだりするときにお使いください。プリンタードライバーの詳し 
い設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

❖ 表紙だけ違う用紙で印刷したいのですが？ 

プリンターに化張 HDD が取り付けられている場合、1枚目の用紙だけを異なるトレイから給紙で 
きます。プリンタードライバーの詳しい設定方法はプリンタードライバーのヘルプを参照してく 
ださい。 

❖ 製本できるレイアウトで印刷したいのですが？ 

プリンターに両面ユニットカす取り付けられている場合、製本できるレイアウトで用紙の両面に印 
刷することができます。印刷された用紙を1枚ずつ二つ巧りにしたあと重ねてとじる「ミニ本」形 
態と、用紙を重ねたまま二つがりにする「週刊誌」形態があります。 
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印刷の取り消し-中止について 


❖ 印刷が始まった文書を取り消したいのですが？ 

【リセット】 キーを押すことで、印刷中の文書でも中止することができます。 

❖ Windows で、同じ文書を間違って何度も印刷指示してしまいました。取り消すことはで 
きますか？ 

な下の手順で取り f 肖してください。 Windows での操作については、プリンタードライバーのヘルプ 
を参照してください。 

① 【オンライン】 キーを押して、オフライン状態に切り替えます。 

② Windows のプリンターウィンドウを開き、プリントジョブがあれば印刷を中止します。 

⑤ 【リセット】 キーを押します。 


その他 


❖ 今までに何枚印刷したか知りたいのですが？ 

システム設定リストを印刷して「卜ータルカウンター」の欄を確認してください。システム設定リ 
ストの印刷方法については、使用説明書 < システム設定編>「操作パネルを使用する」を参照して 
ください。 

❖ 解像度の設をに600 xeoodpi、 1800 xeoodpi の2通りがありますが、どのように使い分け 

ればいいでしょうか？ 

1800 x600dpi に設定すると、最も印刷品質が高くなります力 S'、 印刷スピードが遅くなります。また、 
より多くのメモリー容量を必要とします。メモリーの容量により、印刷できるサイズに制限があり 
ます。用紙サイズによっては600 x600dpi で印刷されることがあります。 

SDRAM モジ ユー ル(オプシ ヨン） を取り付けることにより、1800 dpi や 600dpi で高速に複数枚の原稿 
を印刷できるようになります。 メモリー 容量と用紙サイズの関係については、使用説明書< シ ステ 
ム設定編>「付録」を参照してください。 

❖ 「エラーレポート」というものが出力されたのですが、これはどのようなときに出力され 
るのですか？ 

印刷がをの原稿に大きな画像がある場合など、印刷処理のメモリー容量が不足したときに出力さ 
れます。 エラーレポー トには、メモリー容量力す不足したことを表すメ ツセー ジと、これによって出 
力が不完全な状態となったページの情報が記載されています。 

SDRAM モジュール(オプシヨン）を増設するろ\または画像のを量を小さくすることでこの現象を 
回避することができます。 
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こんなときには 


つまった用紙を取り除く 


プリンターに用紙がつまったときは、ディスプ 
レイに エラーメツセージと つまっている場所が 
表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を 
取り除いてください。 

靜重要 

口 つまった用紙にはトナーが付着しています。 
手や衣服などに触れると汚れますのでご注 
意下さい。 

口用紙を取り除いた後に汚れが発生すること 
がありますが、印刷を数枚続けると解消しま 
す。 


「ヨウシミスフイード A :ホ 
ンタイナイブ」の場合 


本体の給紙部で紙づまりう s ' 発生しています。 

D 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は開きます。 



夕補足 

□手差しトレイ（マルチ）に用紙が'セット 
されている場合は、用紙が落下しますの 
で取り除いてください。 


0 両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は、ロック解除ボタンを巧しながら開き 
ます。 



0レバーを引いて、本 機の ホカバーを 開け 
ます。 



D つまった用紙を取り除きます。 



引き抜けないときは、無理に引っ張らずに次 
の手順に進んでください。 
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つまった用紙を取り除く 


0 本機の前カバーを開けます。 

用紙が見えているときは手順曰を参照して 
ください。 

用紙が見えないときは、手順已を参照してく 
ださい。 

0 用紙が見えているときは、つまった用紙 
を持ち、水色のダイヤルを左ホにゆっく 
り回しながら、用紙を取り除きます。 



用紙を取り除いたら、手順 [] に進んでくださ 

い。 

夕補足 

口用紙を取り除けないときは、サービス実 
施店にご連絡ください。 

E 1 用紙が見えないときは、な下の手順で用 
紙を引きなきます。 

〇図の位置にある水をのダイヤルをゆつ 
くり時計回りに回します。 

菊憧要 

口水色のダイヤルは、必ず矢印の方向 
に回してください。逆に回すと、機械 
内部に用紙が入りをんで、取り除き 
にく くなります。 



0 用紙が見えない時は、開けた本体右側 
カバーの内側から骗き込んで確認して 
ください。 

e 手順円と同じ操作で用紙を取り除きま 
す。 

夕補足 

□用紙を取り除けないときは、サービ 
ス実施店にご連絡ください。 

E 3 本機の右カバーを閉めます。 



夕補足 

口 「 PUSH 」 を押してしっかり閉めてくださ 

い。 

0 両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は閉じます。 



皿手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は閉じます。 

[ B 本機の前カバーを閉めます。 

夕補足 

口 500枚増設トレイユニットを増設してい 
る場合で、右カバーを開けてもつまった 
用紙が見えないときは、 P .55 「「ヨウシ 
ミスフイード Y : キユウシトレイ」の場 
合」を参照してください。 


下から用紙が出てきます。 


51 





























こんなときには 


「ヨウシミスフイード B :テ 
イチャクユニット I の場合 

本体の排紙部で紙づまりう s ' 発生しています。 

A ミ主意 


• 機械内部には高温の部分が 
あります。「高温注意」のラ 
ベル^の貼ってある周辺 
には触れないでください。 
やけどの原因になります。 


D 本機の前カバーを開けます。 



0 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は開きます。 



夕補足 

口用紙が落下しますので、手差しトレイ 
(マルチ） の用紙は取り除いてください。 


0 両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は、ロック解除ボタンを押しながら開き 
ます。 



D レバーを 引いて、本機のを カバーを 開け 
ます。 



0 本機の右上カバーを開けます。 



用紙が見えているときは手順曰を参照して 
ください。 

用紙が見えないときは、手順已を参照してく 
ださい。 

夕補足 

口み岐ユニットを取り付けている場合は、 
P .56 「を岐ユニットに用紙がつまった場 
合」を参照してください。 



52 































































つまった用紙を取り除く 


0 用紙が見えているときは、つまった用紙 
を持ち、水色のダイヤルを左ホにゆっく 
り回しながら、用紙をゆつくりと引きな 
きます。 



用紙を取り除いたら、手順回に進んでくださ 

い。 

夕補足 

口用紙を取り除けないときは、サービス実 
施店にご連絡ください。 

E 1 用紙が見えないときは、な下の手順で用 
紙を引きなきます。 


〇図の位置にある水色のダイヤルをゆつ 
くり時計回りに回します。 

雜重要 

口水色のダイヤルは、必ず矢印の方向 
に回してください。逆に回すと、機械 
内部に用紙が入りをんで、取り除き 
にく くなります。 



下から用紙が出てきます。 

0 用紙が見えない時は、開けた本体右側 
カバーの内側から骗き込んで確認して 
ください。 


e 手順日と同じ操作で用紙を取り除きま 
す。 

夕補足 

口用紙を取り除けないときは、サービ 
ス実施店にご連絡ください。 

E 3 本機のち上カバーを閉めます。 


白 


の 


憂 

勝 

ZESH513J 

本機のちカバーを閉めます。 




ZESH010J 

夕補足 

口 「 PUSH 」 を押してしっかり閉めてくださ 

い。 

両面印刷ユニットを取り付けている場合 
は閉じます。 

嗎 

識1 

勝 


ZESH405J 
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こんなときには 


の 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は閉じます。 

E 本機の前カバーを閉めます。 



「ヨウシミスフイード W :プ 
リントポスト」の場合 

4ビンプリントポストで紙づまりが発生してい 
ます。 

D プリントポスト カバーを 開け（①） 、つまつ 
た用紙をゆっくりと引きおきます（③)。 



、① 


ZESY207J 


Q プリントポストカバーを閉めます。 

B 上記の手順を行っても用紙が見つからな 
かった場合は、分岐ユニットを開けて確 
認します。 P .56 「分岐ユニットに用紙がつ 
まった場合」を参照してください。 


「ヨウシミスフイード R : 
フイニッシャー」の場合 

500枚 フイ ニ'ソ シヤーで紙づまりが発生してい 
ます。 


D 500枚フイニッシャーのあカバーを開け 
(の)、つまった用紙をゆっくりと引きなき 
ます（風。 



Q 右カバーをゆっくりと閉めます。 

白500枚フイニッシャーの排紙トレイにつ 
まった用紙が見えているときは、フイ 
ニッシャーの上カバーを開けながら 
(の）、つまった用紙をゆっくりと引き抜 
きます（②）。 



D 上記の手順を行っても用紙が見つからな 
かった場合は、分岐ユニットを開けて確 
認します。 P .56 「分岐ユニットに用紙がつ 
まった場合」を参照してください。 
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つまった用紙を取り除く 


「ヨウシミスフイード Y : 
キユウシトレイ」の場合 

500枚増設トレイユニット （ 1段目/2段目）で紙づ 
まり力す発生しています。 

D 500枚増設トレイ ユニッ トの右カバーを 
開け（の)、つまった用紙をゆっくりと引 
き巧きます (( D ) 〇 



夕補足 

□ 500枚増設トレイュニットを2段取り付 
けている場合は、2個所の右カバーを確 
認してください。 

0右カバーを開けてもつまつた用紙が見え 
ないときは、500枚増設トレイユニットの 
給紙トレイを開けて確認します。 

白500枚増設トレイュニッ トのちカバーを 
閉めます。 


「ヨウシミスフイード Z : 

リヨウメンユニット I の場合 

両面印刷ユニットで紙づまりがを生していま 
す。 

A ミ主意 


• 機械内部には高温の部をが 
あります。「高温注意」のラ 
ベル息の貼ってある周辺 
には触れないでください。 
やけどの原因になります。 


D 両面 ユニットカバーを 開け（①） 、 つまつ 
た用紙をゆっくりと引き巧きます（②)。 



引き抜けないときは無理に引っ張らずに、次 
の手順に進んでください。 

0 両面 ユニッ トカバーを閉めます。 

0 両面印刷 ユニッ トの ロック 解除ボタンを 
巧しながら開きます。 
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こんなときには 


D 内側のカバーを開けて（①) 、 つまった用 
紙をゆっくりと引きおきます（②)。 



Q 内側のカバーを閉めます。 

Q 上記の手順を行っても用紙が見つからな 
かった場合は、分岐ユニットを開けて確 
認します。 P .56 「分岐ユニットに用紙がつ 
まった場合」を参照してください。 

B 両面印刷ユニットを閉じます。 



Q 手差しトレイ（マルチ）を取り付けている 
場合は閉じます。 


分岐ユニットに用紙がつ 
まつた場合 


A ま意 


• 機械内部には高温の部をが 
あります。「高温注意」のラ 
ベル急の貼ってある周辺 
には触れないでください。 
やけどの原因になります。 


D 本機の前カバーが開いていない場合は、 
本機の前カバーを開けます。 



Q 本機の右カバーが開いていない場合は、 
レバーを引いて本機のをカバーを開けま 
す。 
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つまった用紙を取り除く 


0 分岐 ユニッ トのホカバーを開けます。 



D つまった用紙が見えていたら、ゆっくり 
と引き抜きます。 



引き抜けないときは、無里に引っ張らずに次 
の手順に進んでください。 

E ] 図の位置にある水色のダイヤルを矢印の 
方向に回してつまった用紙を送り、ゆっ 
くりと引き巧きます。 



0 分岐 ユニッ トのちカバーを閉めます。 



B 本機の右カバーを閉めます。 



夕補足 

口 「 PUSH 」 を押してしっかり閉めてくださ 

い。 

E 3 本機の前カバーを閉めます。 



菊憧要 

口水色のダイヤルは、必、ず矢印の方向に回 
してください。逆に回すと、機械内部に 
用紙が入り込んで、取り除きにく くなり 
ます。 































































こんなときには 


ステー プ ラーの 針がつまったとき 


操作パネルに次のメッセージが表示されたと 
き、または ステープルの 指示をしたのに ステー 
プルされない とき はステープラーの 針が つまつ 
ている 可能性があります。 



D 500枚フイニッシャーの後ろカバーを開け 
ます。 



0 力ートリツジの緑色のつまみを矢印の方 
向に引き、取り外します。 



g 力ー トリッジの フエー スプ レー トを開き 
ます。 



□ 


つまっている針を取り除きます。 



&力ートリツジの フエー スプレートを閉じ 
ます。 

&力ートリツジをカチッと音がするまで差 
し込みます。 



Q 500枚フ ィニッシャーの 後ろカバーを閉め 
ます。 
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ステ ー プラ ー の針がなくなったとき 


ステープラーの針がなくなったとき 


操作パネルに次のメッセージが表示されたとき 
は、 ステープラーの 針を交換してください。 



D 500枚フィニッシャーの後ろカバーを開け 
ます。 



0 力ートリツジの緑色のつまみを矢印の方 
向に引き、取り外します。 



0 空になったリフイールを矢印の方向に取 
り外します。 



D 力ートリツジに新しいリフイールを力 
チツと音がするまで押し込みます。 



夕補足 

□針を束ねているリボンは、力ートリツジ 
にセツトする前には外さないでくださ 

い 0 

0 針をまねているリボンを引きなきます。 



[] 力ートリツジをカチッと音がするまで差 
し込みます。 



Q 500枚フィニッシャーの後ろカバーを閉め 
ます。 
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機械の改長変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
くださし、。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（ハードウ X ア、ソフトウエア）および使用説明書（本書•付属説明書）を運用した結果の影響について 
は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止 ◎soos RICOH CO., LTD. 




唯⑩阳 


株な含社リコー 

ま京都港区南青山 1-15-5 リコービル干 107-8544 
(03) 3479-31 11(代表） 


^1 お剛、合わせ先 

お買い上げいただきました弊れ製品についての消耗品のご注文や修埋、製品の操作方法 
に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実施店にご連絡 
<ださい。 

修理については、修埋範囲（サービスの内容）、修埋費用の目を、修理期間、手続きな 
どをご要望に応じて説明いたします。 

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販売店、 
サービス実施店をご紹介いたします。 


プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター、 IP 窃〇ダイヤル」にご連絡くださし、。 


【孤9 

FreeDial 


コール はイプシオ 

0120 -56-1 240 


•受付時間： 9~12時、13~17時（±、日、祝祭日、リコーのか業日をおく） 


B 最新プリンタ-ドライバ-情報 

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコーホームぺージから入手する 
ことができます。 

参インタ ーネッ ト/リ コー ホームぺージ： http :// www . ricoh . co . jp / 


■ リコーは環境イ呆全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しておりま 
す。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場 
合があります。 


リコーは環境に配慮し、説明書の印刷に大豆から作られたインキの使用を推進しています。 

この説明書は再生紙を使用し、リサイクルに配慮し製本しています。この説明書が不要になったとき 
は、資源回収、リサイクルに出しましょう。 
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